
Katowice, dnia 06.03.2013 r. 

Z A T W I E R D Z A M:

Dyrektor Naczelny

lek. med. Włodzimierz Migacz

.......................................................


(podpis)

data zatwierdzenia: 06.03.2013 r.

oznaczenie sprawy: Szp.Leszcz /PN/   25    /2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

zwana dalej SIWZ

Zamawiający

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
 

Adres Zamawiającego: 
ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice 

godziny pracy: 
8.00 – 15.35, od poniedziałku do piątku

strona internetowa: 
www.szpital.net.pl
nr telefonu: 
32/ 2511 – 761 


32/ 2515 – 231 do 4 

nr faksu: 
32/ 2514 - 533

Nr konta bankowego:      Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice 




     Nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120

NIP: 
634-22-99-376

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 14.000 euro. 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.
Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie, wniesienie i montaż mebli i wyposażenia ( metalowe szafy lekarskie, szafy na leki, lodówki).

Przedmiot zamówienia został podzielony na Pakiety:

- Pakiet nr 1 – meble biurowe

- Pakiet nr 2 – meble metalowe 

- Pakiet nr 3 – lodówki

i stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia CPV:

39130000 – 2 – meble biurowe

39711130 – 9 - chłodziarki

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne kompletne Pakiety. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia

do 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia

· pomieszczenia w budynku Centralnej Izby Przyjęć ( parter i trzy piętra) przy ul. Raciborskiej 27 

· pomieszczenie w budynku  Oddziału Ginekologiczno – Położniczego przy ul. Raciborskiej 27

· pomieszczenia w budynku Przychodni szpitalnej ( II piętro – Dział ds. Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych) przy ul. Raciborskiej 28

· pomieszczenia w budynku Zarządu przy ul. Raciborskiej 26

· pomieszczenie w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Józefowskiej 119

Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
· posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

· posiadania wiedzy i doświadczenia;

· dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

· sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty

a także:
· zapoznali się z pomieszczeniami Zamawiającego, w których będą montowane meble i jego właściwościami – poprzez dokonanie wizji lokalnej i pomiarów z natury, potwierdzone notatką Zamawiającego i stosownym oświadczeniem Wykonawcy załączonym do oferty.

Ze względu na specyfikę pomieszczeń Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej i pomiarów z natury w pomieszczeniach, w których będą montowane meble. Szczegółowe pomiary wnęk pod zabudowy blatów, wnęk na szafy, regałów na pojemniki na żywność w pomieszczeniach kuchni, zabudów nadstawek szklanych lad recepcyjnych oraz innych wymienionych w SWIZ celem prawidłowego przygotowania oferty.

Osobą kontaktową do umówienia się na wizję lokalną jest Andrzej Erenc Gospodarz Obiektu telefon 605 320 536
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 1 do SIWZ. 
2. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową, stanowiącą Załącznik Nr 2 do SIWZ. 
3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 22 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.

4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy 
na podstawie art. 24 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.
5. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Istotne Postanowienia Umowy, stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ.
6. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie 
o podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ. 
7. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie ( min. po 2 dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw w obiektach użyteczności publicznej na asortyment ujęty w każdym z Pakietów na kwotę nie niższą niż w Pakiecie nr 1 – 135 000,00 zł brutto, w Pakiecie nr 2  - 26 000,00 zł brutto,  w Pakiecie nr 3 –  17 000,00 zł brutto  )
8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Wykonawcy dołączą do Oferty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) w stosunku do osób fizycznych podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych.

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,      przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania      potwierdzający, że:
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
10. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5       ustawy – Prawo zamówień publicznych lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy       kapitałowej.
11. Certyfikat ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 w zakresie stosowania: projektowanie,       produkcja, sprzedaż i serwis mebli biurowych oraz ich komponentów – producenta zaoferowanego       towaru – dot. Pakietu nr 1.

12. Atest higieniczności na płyty oraz obrzeża PCV – dot. Pakietu nr 1.

13. Atest higieniczny tapicerki zastosowanej na krzesłach – dot. Pakietu nr 1 

14. Podpisany Załącznik nr 8 do SIWZ – Opis techniczny mebli i krzeseł – dot. Pakietu nr 1.

UWAGA!

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do dostarczenia próbek płyt meblowych o wielkości 15 x 15 cm i grubości 25 mm oraz 18 mm, pobrzegowanych  taśmą PCV i grubości 2 mm i  0,5 mm w kolorze zaproponowanych mebli i próbek tapicerek w kolorach zaproponowanych przez Wykonawcę.

Sposób porozumiewania się 

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie w formie: 
pisemnej na adres: 
Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

lub faxem: 

                             032 2514-533

2. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na skierowanie pisma do niewłaściwej komórki organizacyjnej, co może spowodować nie zachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego.

3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.
8. Treść zapytań /bez wskazywania źródła/ i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści 
na stronie internetowej szpitala, a także prześle wszystkim Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Andrzej Erenc  - Gospodatrz Obiektu

Telefon: 32 4200-218

Fax:       32 2514-533

Wadium

W postępowaniu nie jest wymagane wadium. 
Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

Sposób przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz 
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89, ust. 1, pkt 1 ustawy Pzp.
2. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób czytelny.

3. Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ.

4. Wszystkie dokonane poprawki /również przy użyciu korektora/ muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty. 

6. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one  poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.

7. Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji /np. 
w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ ZSZYWEK.

8. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

UWAGA! 

Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom postępowania powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. 

Zapis ten odnosi się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie               w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

A) koperta zewnętrzna

<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego>

oferta w <przetarg nieograniczony>

na < zakup, dostarczenie i montaż mebli  i wyposażenia>

nie otwierać przed < 21.03.2013r., godz. 11:00>

B) koperta wewnętrzna

<NAZWA OFERENTA I JEGO ADRES >


<Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice>


oferta w <przetarg nieograniczony>

na < zakup, dostarczenie i montaż mebli i wyposażenia >

Informacje dotyczące składania ofert
1. Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ. 

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wycofanie oferty lub jej zmiany
1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA”.

3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

Miejsce i termin składania ofert

1.
Oferty można składać w następującym miejscu:


nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego 

miejscowość:  Katowice, kod:  40-074

ulica: Raciborska 26, numer pokoju: Kancelaria

 
w terminie do dnia 21.03.2013r. do godziny 10:00
2.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

nazwa instytucji: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego

miejscowość: Katowice, kod: 40 – 074 

ulica: Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych

w dniu 21.03.2013 r. o godz. 11:00

2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert 
na jego pisemny wniosek.

3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą,

b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

f) zawiera błędy w obliczaniu ceny,

g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Sposób obliczenia ceny oferty
1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie.

Ocena ofert

1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ nie powodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.


2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

	l.p.
	Opis kryterium oceny
	Znaczenie

	1.
	Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 


	80%

	2.
	Termin wykonania podany w dniach kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy


	20%


SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI PUNKTOWEJ KRYTERIUM:

Wartość punktowa /kryterium nr 1/ jest wyliczona wg wzoru:





     najniższa oferowana cena

Wartość punktowa kryterium =   .........................................
  x waga kryterium x 100





          cena z oferty badanej

Wartość punktowa /kryterium nr 2/ jest wyliczona wg wzoru:





    najkrótszy oferowany termin

Wartość punktowa kryterium =   .........................................
  x waga kryterium x 100





          termin z oferty badanej

3. Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za kryteria wymienione w pkt. 2.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczna i prawne,

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
dot. Pakietu nr 1 

Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej 
w ofercie.

Formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 
w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Katowice, nr 37 2030 0045 1110 0000 0124 8120.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:
Zabezpieczenie zostanie zwrócone na następujących warunkach:

a)  w terminie 30  dni po podpisaniu „Protokołu odbioru”  przez upoważnionego przedstawiciela    ze strony Zamawiającego i Wykonawcy w wysokości - 70%.
b)  w terminie 15  dni po wygaśnięciu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji/ rękojmi w wysokości - 30%.
Istotne warunki umowy
Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych warunków 
w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.

Środki Ochrony Prawnej:
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w DZIALE VI ustawy Pzp. 

Dodatkowe informacje

1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3. Oferty, opinie, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki 
do protokołu postępowania.

4. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

5. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą one być udostępniane.

7. Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad:

a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

c) Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Uwaga!  

Czynności związane z udostępnieniem informacji publicznej nie mogą utrudniać realizacji oceny ofert przez Komisję Przetargową. 
Zamawiający nie ogranicza 

możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza

1. zawierać umowy ramowej,

2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,

3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje

1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,

3. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,

4. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,

2. zmiany treści SIWZ z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.net.pl 

Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Załączniki 

· Załącznik Nr 1 do SIWZ – Przedmiot zamówienia podzielony na Pakiety ( przygotowany w programie EXCEL )

· Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa
· Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy Pzp 
· Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy Pzp
· Załącznik Nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy 

· Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o podwykonawcach

· Załącznik Nr 7 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy – dotyczy osób fizycznych  

· Załącznik Nr 8 do SIWZ – Opis techniczny mebli i krzeseł – dot. Pakietu nr 1  
Załącznik Nr 1 do SIWZ  
zajmuje strony od nr 10 do nr 19, został przygotowany w programie EXCEL 

Załącznik Nr 2do SIWZ
................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OFERTA CENOWA

	Dane Wykonawcy

	Nazwa Wykonawcy
	

	Adres
	

	NIP
	

	REGON
	

	Nr telefonu
	

	Nr faxu
	

	Nr konta bankowego
	

	Osoba/osoby uprawnione do podpisania umowy
	


    PAKIET  NR 1 

1. OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA:

CENĘ BRUTTO / zł / CYFRĄ ...................................................

CENĘ BRUTTO / zł / SŁOWNIE  ....................................................................................................

2. OFERUJEMY TERMIN WYKONANIA ............ dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy ( nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy).

                                                                                        ………………………………………………                                  

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

    PAKIET  NR 2

       1. OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA:

CENĘ BRUTTO / zł / CYFRĄ ...................................................

CENĘ BRUTTO / zł / SŁOWNIE  ....................................................................................................

2. OFERUJEMY TERMIN WYKONANIA ............ dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia      umowy ( nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

                                                                                              ………………………………………………

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

    PAKIET  NR 3

      1.  OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA:

CENĘ BRUTTO / zł / CYFRĄ ...................................................

CENĘ BRUTTO / zł / SŁOWNIE  ....................................................................................................

     2. OFERUJEMY TERMIN WYKONANIA ............ dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia           umowy ( nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy).

                                                                                              ………………………………………………
data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej

II.  Oświadczam, że:

1. zapoznałem się ze SIWZ i nie wnoszę uwag co do jej treści oraz, że posiadam zdolność do realizacji zadania, 
2. przyjmuję termin płatności wynoszący 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, przez Zamawiającego, wystawionej po podpisaniu „Protokołu odbioru”,
3. zapoznałem się z pomieszczeniami Zamawiającego, w których będą montowane meble i z ich właściwościami,
4. jestem gotowy w dniu zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie, w formie: ..............................................., - dot. Pakietu nr 1 
5. gwarantuję niezmienność cen brutto przez cały czas obowiązywania umowy.
6. udzielam 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony i zamontowany towar licząc od daty podpisania          „ Protokołu odbioru” 
7. gwarantuję ponieść wszelkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty dostarczenia, wyładunku, wniesienia i montażu zaoferowanego towaru.
                      ..........................................................................




                                              data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik Nr 3 do SIWZ
................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

NA PODSTAWIE ART. 22 USTAWY PZP

Oświadczam, że spełniam warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), tj.:

· posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

· posiadam wiedzę i doświadczenie; 

· dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

· znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego.

..........................................................................




data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

Załącznik Nr 4 do SIWZ
................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY 

NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

..........................................................................




data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

Załącznik Nr 5 do SIWZ

................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

Pieczątka firmowa

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa Nr ……………..

zawarta w dniu .............................................. w Katowicach 

pomiędzy:

Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego 
z siedzibą w Katowicach ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice, 

wpisanym do rejestru KRS pod numerem 0000096116
posiadającym NIP 634-22-99-376, Regon 276201240

 reprezentowanym przez:

Dyrektora Naczelnego – lek. med. Włodzimierza Migacza,

zwanym dalej w treści „Zamawiającym" 

zwanym dalej Zamawiającym
a

………………………………………………………………………

z siedzibą w ……………………………….

wpisaną do ……………………………………………

posiadającą NIP  *………………………… Regon *…………………………………
reprezentowaną przez:


*……………………………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

§ 1

 Wykonawca zamówienia został wyłoniony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2

Przedmiotem umowy jest zakup, dostarczenie, wniesienie i montaż …………………….. ………………… do …………………………………………………………………………………, wg Załączniku nr 1 zawierającego wykaz pomieszczeń , mebli, wyposażenia i cen, stanowiącego integralną część umowy,  zgodnie z ofertą z dnia ...........................

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia do *.............. dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 
2. O dokładnym terminie dostarczenia mebli / wyposażenia Wykonawca poinformuje  Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem.

3. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy będzie „Protokół odbioru” podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 4

Strony ustalają, że datą wykonania umowy jest data podpisania „Protokołu odbioru”.

§ 5

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na dostarczony i zamontowany towar licząc od dnia podpisania „Protokołu odbioru”.

2. Wykonawca będzie realizował zgłaszane przez Zamawiającego reklamacje w formie pisemnej w następujący sposób :

· w ciągu trzech dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnej reklamacji Wykonawca ustosunkuje się co do jej zasadności

· w ciągu czternastu dni od daty potwierdzenia zasadności reklamacji Wykonawca usunie usterkę 

      lub wymieni element wadliwy.

§ 6

dot. Pakietu nr 1

1. Wykonawca wniósł tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwotę w wysokości ......................................., w postaci .............................................................

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na następujących warunkach:

a)  w terminie 30  dni po podpisaniu „Protokołu odbioru”  przez upoważnionego przedstawiciela  ze strony Zamawiającego i Wykonawcy w wysokości - 70%.
b)  w terminie 15  dni po wygaśnięciu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji/ rękojmi w wysokości - 30%.
§ 7

Wykonawcy za dostarczenie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w kwocie brutto: ......................................... zł, zgodnie z ofertą z dnia ...................... 

§ 8

Zamawiający dokona zapłaty za dostarczone ………………………..na konto „ Wykonawcy „

* ..................................................................................................................................................

przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego wystawionej po podpisaniu „Protokołu odbioru” towaru ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.

§ 9

1. W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania umowy Wykonawca zapłaci karę umowną                    w wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.

2. W razie niewykonania umowy przez Wykonawcę, tj. nie zrealizowanie przedmiotu umowy, w terminie 10 dni ponad termin określony w § 3 zapłaci on karę umowną w postaci zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dot. Pakietu nr 1.

3. W razie niewykonania umowy przez Wykonawcę, tj. nie zrealizowanie przedmiotu umowy, w terminie 10 dni ponad termin określony w § 3 zapłaci on karę umowną w wysokości 10%  wynagrodzenia określonego w§ 7 – dot. Pakietu nr 2 i nr 3.

§ 10

1. Wykonawca nie będzie zbywał wierzytelności wynikających z tytułu niniejszej Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o działalności leczniczej.

2. Wykonawca nie będzie dokonywał czynności prawnych ze zobowiązaniami wynikającymi z   zawartej umowy w tym wyłącza się możliwość poręczenia za zobowiązania szpitala przez   podmiot trzeci (wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela). 

§ 11
Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do rezygnacji z wykonania umowy w trybie art. 145  Ustawy  z dnia 29 stycznia  2004r. – Prawo zamówień publicznych, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,  w terminie  30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 12

 Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Umowę zawiera się na czas określony, tj. na 36 miesięcy od daty jej zawarcia.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                       WYKONAWCA 

Uwaga:

* pola oznaczone gwiazdką wymagają wypełnienia

                                                                                               ........................................................................

data, podpis, pieczątka osoby uprawnionej 

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ

………................................

Nazwa i adres Wykonawcy

                                                                                                                 Pieczątka firmowa 

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH

Oświadczamy, że

* wykonanie części zamówienia …………………………………………………(podać w jakim zakresie) powierzamy podwykonawcy/om 

* całość zamówienia wykonamy samodzielnie.

Uwaga!

* niepotrzebne skreślić
.......................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ – dotyczy osób fizycznych

………................................

Nazwa i adres Wykonawcy

                                                                                                                 Pieczątka firmowa 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.):

* W stosunku do mnie nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

* Ogłoszono moją upadłość, ale zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

Uwaga!

* - niepotrzebne skreślić
                                                                    
                 
  .......................................................................

data, podpis i pieczątka osoby uprawnionej

Załącznik nr 8 do SIWZ  

Pakiet nr 1 

dot. 

· pomieszczeń w budynku Centralnej Izby Przyjęć ( parter i trzy piętra) przy ul. Raciborskiej 27 

· pomieszczenia w budynku Oddziału Ginekologiczno – Położniczego przy ul. Raciborskiej 27

· pomieszczń w budynku Przychodni szpitalnej ( II piętro – Dział ds. Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych) przy ul. Raciborskiej 28

· pomieszczenia w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Józefowskiej 119

OPIS TECHNICZNY MEBLI I KRZESEŁ

Szafa aktowa.

 Dwudrzwiowa wykonana z płyty wiórowej DSP. Wieńce górny i dolny z płyty grubości 25mm oklejane obrzeżem PVC/abs o grubości 2mm. Pozostałe elementy z płyty o gr. 18mm oklejone obrzeżem PVC 0,5mm.Wszystkie okleinowane krawędzie załąmane i wypolerowane bez widocznych fal po obróbce skrawaniem w kolorze płyty. Ściana tylna: plecy wykonane z płyty HDF gr. 3,2mm w kolorze ( nie dotyczy szaf z plecami z pełnej płyty wymienionych w zestawieniu SIWZ, grubość płyty tylnej 12-18 mm, kolor zgodny z kolorem frontow i korpusów) płyta HDF montowana do konstrukcji skrzyniowej za pomocą wpustów wykonanych w bokach oraz wieńcach poprzez specjalne stabilizatory z tworzywa sztucznego. Drzwi montowane przy pomocy metalowych zawiasów puszkowych o średnicy 35mm i kącie otwarcia 110 stopni. Ilość zawiasów odpowiadająca zalecanej przez producenta. Drzwi szafy wyposażone w zamek patentowy z dwoma kluczami łamanymi. Wewnątrz szafy półki zamontowane na wspornikach metalowych z możliwością regulacji. Uchwyty metalowe w kolorze aluminium. Szafa wyposażona w stopki poziomujące z możliwością regulacji od wewnątrz. Otwory pod zawiasy wzmocnione klejem poliuretanowym zwiększającym trzykrotnie wytrzymałość miejscową płyty na wyrwanie. 

Szafa ubraniowa.

Szafa dwudrzwiowa wykonana z płyty wiórowej DSP. Podzielona w połowie na odzież brudną i czystą.Wieńce górny i dolny z płyty grubości 25mm oklejane obrzeżem PVC/abs o grubości 2mm. Pozostałe elementy z płyty o gr. 18mm oklejone obrzeżem PVC 0,5mm.Wszystkie okleinowane krawędzie załamane i wypolerowane bez widocznych fal po obróbce skrawaniem w kolorze płyty. Ściana tylna: plecy wykonane z płyty HDF gr. 3,2mm w kolorze białym, ( nie dotyczy szaf z plecami z pełnej płyty wymienionych w zestawieniu SIWZ, grubość płyty tylnej 12-18 mm, kolor zgodny z kolorem frontów i korpusów), płyta HDF montowana do konstrukcji skrzyniowej za pomocą wpustów wykonanych w bokach oraz wieńcach poprzez specjalne stabilizatory z tworzywa sztucznego. Drzwi montowane przy pomocy metalowych zawiasów puszkowych o średnicy 35mm i kącie otwarcia 110. Ilość zawiasów odpowiadająca zalecanej przez producenta. Drzwi szafy wyposażone w zamek patentowy z dwoma kluczami łamanymi. Wewnątrz szafy półki zamontowane na wspornikach metalowych z możliwością regulacji. Uchwyty metalowe w kolorze aluminium. Szafa wyposażona w stopki poziomujące z możliwością regulacji od wewnątrz. Otwory pod zawiasy wzmocnione klejem poliuretanowym zwiększającym trzykrotnie wytrzymałość miejscową płyty na wyrwanie.
Nadstawka aktowa.

Dwudrzwiowa wykonana z płyty wiórowej DSP. Wieńce górny i dolny z płyty grubości 25mm oklejane obrzeżem PVC/abs o grubości 2mm. Pozostałe elementy z płyty o gr. 18mm oklejone obrzeżem PVC 0,5mm.Wszystkie okleinowane krawędzie załamane i wypolerowane bez widocznych fal po obróbce skrawaniem w kolorze płyty. Ściana tylna: plecy wykonane z płyty HDF gr. 3,2mm w kolorze białym, ( nie dotyczy szaf z plecami z pełnej płyty wymienionych w zestawieniu SIWZ, grubość płyty tylnej 12-18 mm, kolor zgodny z kolorem frontów i korpusów),płyta HDF montowana do konstrukcji skrzyniowej za pomocą wpustów wykonanych w bokach oraz wieńcach poprzez specjalne stabilizatory z tworzywa sztucznego. Drzwi montowane przy pomocy metalowych zawiasów puszkowych o średnicy 35mm i kącie otwarcia 110 stopni. Ilość zawiasów odpowiadająca zalecanej przez producenta. Drzwi nadstawki wyposażone w zamek patentowy z dwoma kluczami łamanymi. Wewnątrz nadstawki półka zamontowana na wspornikach metalowych z możliwością regulacji. Uchwyty metalowe w kolorze aluminium.  Otwory pod zawiasy wzmocnione klejem poliuretanowym zwiększającym trzykrotnie wytrzymałość miejscową płyty na wyrwanie. 

Kontener mobilny.

Kontener mobilny 3 i 4 szufladowy. Wykonany z płyty wiórowej DSP. Wyposażony w blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady. Prowadnice stalowe powlekane tworzywem sztucznym o częściowym wysuwie. Zamek centralny obrotowy z trzpieniem podnoszącym osadzonym na centralnej listwie zamykającej, wyposażony w dwa klucze łamane. Stopki regulowane z zabezpieczeniem uniemożliwiającym wyrwanie z mebla podczas przesuwania. Całość wykonana z płyty meblowej oklejonej tworzywem PVC w kolorze mebla o grubości 18mm.

Biurko z płyty.

Biurko na płycie z pulpitem pod klawiaturę. Biurko z blendą czołową wykonane z płyty wiórowej DSP. Blat grubości 25mm oklejony obrzeżem PCV/Abs o grubości 2mm.  Pozostale elementy z płyty18mm oklejone obrzeżem PCV 0,5mm. Wszystkie okleinowane krawędzie załamane i wypolerowane bez widocznych fal po obróbce skrawaniem w kolorze płyty. Nogi w biurkach wyposażone w stopki do poziomowania, które dodatkowo zabezpieczone są ceownikiem chroniącym przed wyrwaniem. Pulpit pod klawiaturę na prowadnicach montowany do blatu biurka.

Podstawa mobilna pod jednostkę centralna komputera.

Podstawa mobilna pod komputer  wykonana z płyty wiórowej DSP o grubości 18 mm. Wyposażona w 4 kółka jezdne.

Regał wiszący aktowy.

 Wykonany z płyty wiórowej DSP. Wieńce górny i dolny z płyty grubości 25mm oklejane obrzeżem PVC/abs o grubości 2mm. Pozostałe elementy z płyty o gr. 18mm oklejone obrzeżem PVC 0,5mm.Wszystkie okleinowane krawędzie załamane i wypolerowane bez widocznych fal po obróbce skrawaniem w kolorze płyty. Ściana tylna: (plecy wykonane z płyty HDF gr. 3,2mm w kolorze białym) płyta HDF montowana do konstrukcji skrzyniowej za pomocą wpustów wykonanych w bokach oraz wieńcach poprzez specjalne stabilizatory z tworzywa sztucznego.

Szafka średnia aktowa.

Dwudrzwiowa wykonana z płyty wiórowej DSP. Wieńce górny i dolny z płyty grubości 25mm oklejane obrzeżem PVC/abs o grubości 2mm. Pozostałe elementy z płyty o gr. 18mm oklejone obrzeżem PVC 0,5mm.Wszystkie okleinowane krawędzie załamane i wypolerowane bez widocznych fal po obróbce skrawaniem w kolorze płyty. Ściana tylna: plecy wykonane z płyty HDF gr. 3,2mm w kolorze białym, ( nie dotyczy szaf z plecami z pełnej płyty wymienionych w zestawieniu SIWZ, grubość płyty tylnej 12-18 mm, kolor zgodny z kolorem frontów i korpusów), płyta HDF montowana do konstrukcji skrzyniowej za pomocą wpustów wykonanych w bokach oraz wieńcach poprzez specjalne stabilizatory z tworzywa sztucznego.Wewnątrz szafki dwie półki zamontowane na wspornikach metalowych z możliwością regulacji. Uchwyty metalowe w kolorze aluminium. Szafa wyposażona w stopki poziomujące z możliwością regulacji od wewnątrz. Otwory pod zawiasy wzmocnione klejem poliuretanowym zwiększającym trzykrotnie wytrzymałość miejscową płyty na wyrwanie. 

Szafa ubraniowo-aktowa.

Dwudrzwiowa wykonana z płyty wiórowej DSP. Wieńce górny i dolny z płyty grubości 25mm oklejane obrzeżem PVC/abs o grubości 2mm. Pozostałe elementy z płyty o gr. 18mm oklejone obrzeżem PVC 0,5mm.Wszystkie okleinowane krawędzie załamane i wypolerowane bez widocznych fal po obróbce skrawaniem w kolorze płyty. Ściana tylna: plecy wykonane z płyty HDF gr. 3,2mm w kolorze białym, ( nie dotyczy szaf z plecami z pełnej płyty wymienionych w zestawieniu SIWZ, grubość płyty tylnej 12-18 mm, kolor zgodny z kolorem frontów i korpusów), płyta HDF montowana do konstrukcji skrzyniowej za pomocą wpustów wykonanych w bokach oraz wieńcach poprzez specjalne stabilizatory z tworzywa sztucznego.Wewnątrz szafy przegroda pionowa dzieląca szafę na dwie części, 4 półki w części aktowej, 1 półka w części ubraniowej w części górnej, zamontowane na wspornikach metalowych z możliwością regulacji. Uchwyty metalowe w kolorze aluminium.W częsci ubraniowej wieszak wysuwany typu puzon. Szafa wyposażona w stopki poziomujące z możliwością regulacji od wewnątrz. Otwory pod zawiasy wzmocnione klejem poliuretanowym zwiększającym trzykrotnie wytrzymałość miejscową płyty na wyrwanie.

Szafa ubraniowa dwudrzwiowa

Dwudrzwiowa wykonana z płyty wiórowej DSP. Wieńce górny i dolny z płyty grubości 25mm oklejane obrzeżem PVC/abs o grubości 2mm. Pozostałe elementy z płyty o gr. 18mm oklejone obrzeżem PVC 0,5mm.Wszystkie okleinowane krawędzie załamane i wypolerowane bez widocznych fal po obróbce skrawaniem w kolorze płyty. Ściana tylna: plecy wykonane z płyty HDF gr. 3,2mm w kolorze białym, ( nie dotyczy szaf z plecami z pełnej płyty wymienionych w zestawieniu SIWZ, grubość płyty tylnej 12-18 mm, kolor zgodny z kolorem frontów i korpusów, płyta HDF montowana do konstrukcji skrzyniowej za pomocą wpustów wykonanych w bokach oraz wieńcach poprzez specjalne stabilizatory z tworzywa sztucznego.Wewnątrz szafy półka w części górnej oraz zamontowany jeden drążek na całej szerokości szafy.Uchwyty metalowe w kolorze aluminium. Szafa wyposażona w stopki poziomujące z możliwością regulacji od wewnątrz. Otwory pod zawiasy wzmocnione klejem poliuretanowym zwiększającym trzykrotnie wytrzymałość miejscową płyty na wyrwanie.
Szafa ubraniowa jednodrzwiowa.

Jednodrzwiowa  wykonana z płyty wiórowej DSP. Wieńce górny i dolny z płyty grubości 25mm oklejane obrzeżem PVC/abs o grubości 2mm. Pozostałe elementy z płyty o gr. 18mm oklejone obrzeżem PVC 0,5mm.Wszystkie okleinowane krawędzie załamane i wypolerowane bez widocznych fal po obróbce skrawaniem w kolorze płyty. Ściana tylna: plecy wykonane z płyty HDF gr. 3,2mm w kolorze białym, ( nie dotyczy szaf z plecami z pełnej płyty wymienionych w zestawieniu SIWZ, grubość płyty tylnej 12-18 mm, kolor zgodny z kolorem frontów i korpusów,  płyta HDF montowana do konstrukcji skrzyniowej za pomocą wpustów wykonanych w bokach oraz wieńcach poprzez specjalne stabilizatory z tworzywa sztucznego.Wewnątrz szafy półka w części górnej oraz zamontowany jeden drążek na całej szerokości szafy.Uchwyty metalowe w kolorze aluminium. Szafa wyposażona w stopki poziomujące z możliwością regulacji od wewnątrz. Otwory pod zawiasy wzmocnione klejem poliuretanowym zwiększającym trzykrotnie wytrzymałość miejscową płyty na wyrwanie.
Stolik kwadratowy.

Wykonany z płyty wiórowej DSP grubości 25mm. Oklejony obrzeżem PCV 2mm.Wszystkie okleinowane krawędzie załamane i wypolerowane bez widocznych fal po obróbce skrawaniem w kolorze płyty. 4 nogi Fi 50 malowane proszkowo na kolor Ral na konstrukcji ramowej przykrecane  za pomoca wkrętów do blatu. Nogi z regulacją poziomowania.

Szafka mobilna z szufladą i drzwiczkami.

Szafka mobilna wykonana z płyty wiórowej DSP. Wyposażona w szufladę zamykaną na zamek. Prowadnice stalowe powlekane tworzywem sztucznym o częściowym wysuwie. Zamek centralny obrotowy z trzpieniem podnoszącym osadzonym na centralnej listwie zamykającej, wyposażony w dwa klucze łamane. Stopki regulowane z zabezpieczeniem uniemożliwiającym wyrwanie z mebla podczas przesuwania. Wieniec górny grubości 25mm oklejony obrzeżem PCV 2mm. Reszta wykonana z płyty meblowej oklejonej tworzywem PVC w kolorze mebla o grubości 18mm.
Krzesło obrotowe

a. pięcioramienna, nylonowa (jednolity odlew poliamidowy – konstrukcja bazy w całości nylonowa) czarna 

b. kółka jezdne do miękkich powierzchni, średnica 50mm

c. amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie 43 – 55 cm.

d. mechanizm typu CPT umożliwiający regulację kąta nachylenia oparcia względem siedziska z możliwością jego blokady w każdym położeniu, regulację głębokości siedziska, oraz regulację wysokości oparcia względem siedziska

e. siedzisko krzesła wykonane z sklejki drzewa liściastego, wyściełane pianką PU, gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, tapicerowane tkaniną.

f. oparcie – ergonomicznie, wyprofilowany plastik wewnętrzny wyściełany pianką PU gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia i tapicerowany tkaniną –oparcie z tyłu wykończone maskownicą plastikową w kolorze czarnym

g. podłokietniki krzesła jednolite – wykonane z PP (polipropylen)

h. krzesło może być wykorzystane na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 1998 r, Dziennik Ustaw Nr 148 poz. 973.

Wymiary krzesła:

wysokość całkowita:

960-1100 mm 

wysokość siedziska :

440-570 mm 

głębokość siedziska:

460 mm

głębokość całkowita :

610 mm

Krzeslo konferencyjne z podłokietnikami

a. krzesło konferencyjne na czterech nogach

b. stelaż metalowy wykonanym z rury o przekroju elipsy(35x20x1,2) na czterech nogach, malowany proszkowo w kolorze RAL 7042, wykonany tak, aby przednie nogi krzesła w sposób łagodny i po optymalnie dobranym łuku przechodziły w wygodne podłokietniki z nakładkami z drewna bukowego w kolorze naturalnego buku, łącząc się z tylnymi nogami tworząc ostre zakończenie przy zachowaniu dużej dbałości o detale jakimi są spawy tych elementów. Stelaż na całej swej długości musi posiadać ten sam przekrój (technologia gięcia bez zmiany przekroju profilu) szerokość całkowita: 510 mm

c. siedzisko i oparcie krzesła stanowiące oddzielne elementy, wykonane z wielowarstwowej sklejki drewna liściastego, pokrytego pianką poliuretanową 

d. krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną z atestem higieniczności, trudnopalności EN 1021:1, osnowa 100% bawełna, o klasie ścieralności na poziomie 250 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), gramatura 382g/m2

e. Zamawiający nie dopuszcza tkaniny o innym składzie gatunkowym i parametrach, kolor do ustalenia z Zamawiającym.

Wymiary fotela minimalne:

· wysokość całkowita: 770 mm

· wysokość siedziska : 440 mm

· szerokość siedziska : 510 mm (FO 1) / 11000 mm 

· głębokość siedziska: 500 mm

· szerokość całkowita 710 mm (FO 1) / 1290 mm 

· głębokość całkowita : 620 mm

Fotel 

· klasyczny fotel wypoczynkowy. Oparcie i podłokietniki fotela w kształcie półkolistym otaczają z trzech stron siedzisko.

· stelaż fotela wykonany z litego drewna, sklejki i płyty pilśniowej pokryty pianką poliuretanową.

· 

Wymiary fotela minimalne:

· wysokość całkowita: 750 mm

· wysokość siedziska : 450 mm

· szerokość siedziska : 460 mm 

· głębokość siedziska: 500 mm

· szerokość całkowita 700 mm 

· głębokość całkowita : 600 mm

Sofa.

· Sofa wypoczynkowa. Oparcie i podłokietniki sofy w kształcie półkolistym otaczają z trzech stron siedzisko.

· Stelaż sofy wykonany z litego drewna, sklejki i płyty pilśniowej pokryty pianką poliuretanową.

Wymiary sofy minimalne:

· wysokość całkowita: 750 mm

· wysokość siedziska : 450 mm

· szerokość siedziska :1040 mm 

· głębokość siedziska: 500 mm

· szerokość całkowita:  1280 mm 

· głębokość całkowita : 600 mm

dot. 

· pomieszczeń w budynku Zarządu przy ul. Raciborskiej 26

1. Biurko kątowe pracownicze

[image: image1.emf]
- blat roboczy wykonany z płyty dwustronnie pokrytej melaminą gr. 25mm;

- krawędź blatu wykończona PCV gr. 2mm;

- w blacie ma być zamontowana przelotka w kolorze alu o średnicy 80mm;

- nogi biurka wykonane z płyty dwustronnie pokrytej melaminą gr. 25mm, wykończone PCV gr. 2mm;

- nogi biurek mają posiadać regulatory wysokości w zakresie 0-20mm;

-blenda zamocowana pomiędzy nogami stanowi element konstrukcyjny biurka, wykonana z płyty dwustronnie pokrytej melaminą gr. 18mm, PCV gr. 2 mm;

- wszystkie elementy zmontowane na rozporowe złącza mimośrodowe bez kleju;

2. Stanowisko 2-osobowe pracownicze

[image: image2.emf]
- blat roboczy wykonany z płyty dwustronnie pokrytej melaminą gr. 25mm;

- krawędź blatu wykończona PCV gr. 2mm;

- w blacie ma być zamontowana przelotka w kolorze alu o średnicy 80mm;

- blat biurka wsparty na ramie metalowej wykonanej w profilu zamkniętego 50*30*1,5mm, rama lakierowana farbą proszkową w kolorze RAL 9006;

- nogi biurka wykonane z profilu zamkniętego 60*20*1,5mm spawane, lakierowane farbą proszkową w kolorze RAL 9006, całość konstrukcji połączona belką górną i belką dolną pod kątem 450 na tzw. „ucios”;

- noga biurka wykończona regulatorem fi 60mm z zakresem regulacji 0-15mm;

3. Stół konferencyjny na stelażu metalowym
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- blat roboczy wykonany z płyty dwustronnie pokrytej melaminą gr. 25mm;

- krawędź blatu wykończona PCV gr. 2mm;

- blat biurka wsparty na ramie metalowej wykonanej w profilu zamkniętego 50*30*1,5mm, rama lakierowana farbą proszkową w kolorze RAL 9006;

- nogi metalowe okrągłe fi 100mm z regulatorami wysokości, malowane farbą proszkową w kolorze RAL 9006;

4. Kontener dostawny
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- kontener wykonany w całości z płyty dwustronnie pokrytej melaminą gr. 18mm;

- widoczne krawędzie wykończone PCV gr. 2mm;

- zamek centralny;

- szuflady na prowadnicach rolkowych;

- stopki kontenera z możliwością regulacji;

- kontener ma być zmontowany na rozporowe złącza mimośrodowe bez kleju;

5. Kontener podporowy
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- kontener wykonany w całości z płyty dwustronnie pokrytej melaminą gr. 18mm;

- widoczne krawędzie wykończone PCV gr. 2mm;

- zamek centralny;

- szuflady na prowadnicach z pełnym wysuwem;

- stopki kontenera wykonane z profilu zamkniętego 60*20*1,5mm spawane, lakierowane farbą proszkową w kolorze RAL 9006, ustawione pod kątem 450;

- uchwyty metalowe, łukowe;

- kontener ma być zmontowany na rozporowe złącza mimośrodowe bez kleju;

6. Kontener podporowy
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- kontener wykonany w całości z płyty dwustronnie pokrytej melaminą gr. 18mm;

- widoczne krawędzie wykończone PCV gr. 2mm;

- zamek centralny;

- szuflady na prowadnicach z pełnym wysuwem;

- stopki kontenera wykonane z profilu zamkniętego 60*20*1,5mm spawane, lakierowane farbą proszkową w kolorze RAL 9006, ustawione pod kątem 450;

- uchwyty metalowe, łukowe;

- kontener ma być zmontowany na rozporowe złącza mimośrodowe bez kleju;

7. Szafka aktowa
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-wieniec górny szafy ma być wykonany z płyty dwustronnie pokryty melaminą gr. 25mm;

- plecy szafy mają być wykonane z płyty hdf gr. 3,2mm obustronnie w kolorze antracyt;

- fronty i półka mają być wykonane z płyty dwustronnie pokrytej melaminą gr. 18mm;

- krawędzie wieńca górnego oraz frontów wykończone PCV gr. 2mm, pozostałe krawędzie wykończone PCV gr. 0,5mm;

- 1 półka w szafie na wysokość segregatorów;

- szafy mają być zmontowane na rozporowe złącza mimośrodowe bez kleju;

- szafa ma posiadać stopki regulacyjne;

- szafa ma posiadać zamek patentowy;

- uchwyty metalowe, łukowe;

8. Biurko pracownicze
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- blat roboczy wykonany z płyty dwustronnie pokrytej melaminą gr. 25mm;

- krawędź blatu wykończona PCV gr. 2mm;

- w blacie ma być zamontowana przelotka w kolorze alu o średnicy 80mm;

- nogi biurka wykonane z płyty dwustronnie pokrytej melaminą gr. 25mm, wykończone PCV gr. 2mm;

- nogi biurek mają posiadać regulatory wysokości w zakresie 0-20mm;

-blenda zamocowana pomiędzy nogami stanowi element konstrukcyjny biurka, wykonana z płyty dwustronnie pokrytej melaminą gr. 18mm, PCV gr. 2 mm;

- wszystkie elementy zmontowane na rozporowe złącza mimośrodowe bez kleju;

9. Stolik okolicznościowy
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- blat roboczy wykonany z płyty dwustronnie pokrytej melaminą gr. 25mm;

- krawędź blatu wykończona PCV gr. 2mm;

- nogi biurka wykonane z płyty dwustronnie pokrytej melaminą gr. 25mm, wykończone PCV gr. 2mm;

- nogi biurek mają posiadać regulatory wysokości w zakresie 0-20mm;

- wszystkie elementy zmontowane na rozporowe złącza mimośrodowe bez kleju;

10. Szafa aktowa
[image: image10.emf]
-wieniec górny szafy ma być wykonany z płyty dwustronnie pokryty melaminą gr. 25mm;

- plecy szafy mają być wykonane z płyty hdf gr. 3,2mm obustronnie w kolorze antracyt;

- fronty i półki mają być wykonane z płyty dwustronnie pokrytej melaminą gr. 18mm;

- krawędzie wieńca górnego oraz frontów wykończone PCV gr. 2mm, pozostałe krawędzie wykończone PCV gr. 0,5mm;

- wszystkie półki konstrukcyjne na 3 wysokości segregatorowych;

- szafy mają być zmontowane na rozporowe złącza mimośrodowe bez kleju;

- szafa ma posiadać stopki regulacyjne;

- szafa ma posiadać zamek patentowy

- uchwyty metalowe, łukowe;
11. Szafa aktowa
[image: image11.emf]
-wieniec górny szafy ma być wykonany z płyty dwustronnie pokryty melaminą gr. 25mm;

- plecy szafy mają być wykonane z płyty hdf gr. 3,2mm obustronnie w kolorze antracyt;

- fronty i półki mają być wykonane z płyty dwustronnie pokrytej melaminą gr. 18mm;

- krawędzie wieńca górnego oraz frontów wykończone PCV gr. 2mm, pozostałe krawędzie wykończone PCV gr. 0,5mm;

- wszystkie półki konstrukcyjne na 5 wysokości segregatorowych;

- szafy mają być zmontowane na rozporowe złącza mimośrodowe bez kleju;

- szafa ma posiadać stopki regulacyjne;

- szafa ma posiadać zamek patentowy

- uchwyty metalowe, łukowe;
12. Szafa aktowa
[image: image12.emf]
-wieniec górny szafy ma być wykonany z płyty dwustronnie pokryty melaminą gr. 25mm;

- plecy szafy mają być wykonane z płyty hdf gr. 3,2mm obustronnie w kolorze antracyt;

- fronty i półki mają być wykonane z płyty dwustronnie pokrytej melaminą gr. 18mm;

- krawędzie wieńca górnego oraz frontów wykończone PCV gr. 2mm, pozostałe krawędzie wykończone PCV gr. 0,5mm;

- wszystkie półki konstrukcyjne na 5 wysokości segregatorowych;

- szafy mają być zmontowane na rozporowe złącza mimośrodowe bez kleju;

- szafa ma posiadać stopki regulacyjne;

- szafa ma posiadać zamek patentowy

- uchwyty metalowe, łukowe;

13. Szafa ubraniowo-aktowa
[image: image13.emf]
- wieniec górny szafy ma być wykonany z płyty dwustronnie pokryty melaminą gr. 25mm;

- plecy szafy mają być wykonane z płyty hdf gr. 3,2mm obustronnie w kolorze antracyt;

- fronty i półki mają być wykonane z płyty dwustronnie pokrytej melaminą gr. 18mm;

- krawędzie wieńca górnego oraz frontów wykończone PCV gr. 2mm, pozostałe krawędzie wykończone PCV gr. 0,5mm;

- w szafie ma być zamontowany wysuwany puzonu, nad którym ma być  półka;

- szafy mają być zmontowane na rozporowe złącza mimośrodowe bez kleju;

- szafa ma posiadać stopki regulacyjne ;

- szafa ma posiadać zamek patentowy;

- uchwyty metalowe, łukowe;

14. Podstawa pod jednostkę komputerową
[image: image14.png]



- podstawa metalowa malowana farbą proszkową w kolorze RAL 9006;

- wyposażona w 4 kółka plastikowe, z czego 2 kółka z hamulcem;

15. Krzesło stacjonarne
[image: image15.png]



Klasyczne krzesło konferencyjne na czterech nogach, rurki stelaża o przekroju okrągłym, o wymiarze 19x1,5mm, malowane proszkowo na kolor metalik 

Siedzisko krzesła wykonane z sklejki drzewa liściastego, wyściełane pianką PU, gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia

Oparcie krzesła wykonane z stalowego stelaża pokrytego elastyczną membraną, zapewniającą maksymalny komfort poprzez możliwość dopasowania do pleców użytkownika, swobodną cyrkulację powietrza, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy

Wymiary krzesła:

wysokość całkowita:

8909 mm 

wysokość siedziska :

490 mm 
głębokość siedziska:

455 mm

szerokość całkowita:

490 mm

głębokość całkowita :

600 mm

Krzesło wg wzoru prezentowanego na zdjęciu lub podobne, spełniające wymagania gabarytów, funkcjonalności, wysokiej jakości wykonania i trwałości.

16. Krzesło obrotowe
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Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego , o prostych ramionach, opadających pod kątem z miejsca osadzenia amortyzatora w stronę kółek, czarna

Samohamowne kółka jezdne do miękkich powierzchni

Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska

Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu mechanizmu.

Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach) gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, gęstość pianki siedziska: 60 kg/m3
Plastikowe oparcie krzesła wykonane jako odlew o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszankę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach), wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Tył oparcia to element konstrukcyjny w postaci trójramiennego wspornika,  oparcie posiada siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości, gęstość pianki oparcia: 55 kg/m3
Podłokietniki krzesła czarne, z nakładką wykonaną z poliuretynu (PU), z możliwością regulacji w zakresie wysokości.

Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

Wymagany certyfikat potwierdzający zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość)

Wymiary krzesła:

wysokość całkowita:

980-1150 mm 

wysokość siedziska :

440-540 mm

szerokość siedziska :

470 mm

głębokość siedziska:

400 mm

szerokość podstawy:

680 mm

głębokość całkowita :

650 mm

17. Fotel recepcyjny
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Jednoosobowy fotel recepcyjny o lekkiej konstrukcji, wsparty na czterech nogach giętego metalowego stelaża w kolorze metalik. 

Oparcie i siedzisko fotela wykonane jako stalowy stelaż ze sprężynami, zalane pianką PU w technologii wtryskowej, w formach, gwarantując wysoki komfort siedzenia oraz maksymalną trwałość, ergonomicznie wyprofilowane. 

Podłokietnik pełny, oblany pianką PU, tapicerowany tkaniną obiciową.

Wymiary:

Wysokość całkowita:

840 mm

Głębokość całkowita:

700 mm

Szerokość całkowita:

660 mm 
Wysokość siedziska:

420 mm

Głębokość siedziska:

480 mm

Szerokość siedziska:

550 mm

Oświadczam, że zaoferowane przeze mnie meble i krzesła są zgodne z opisem technicznym, posiadają wymagane certyfikaty i spełniają ww. normy, które to dołączam do oferty.
……………………………………………..
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