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Zamawiajacy informuje, 2¢ wplynely zapytania do specyfikac stotaych warunkbw zamdwienia:

Zapytanie nr 791
2oy w zwinzku  odpowiedzia na pytanie e 748, girie wekazano iz parametry techiczne centrai
mogA odbiegaé od opisu projekiowego w zakiesic /- 20%w przypodku rwickssenia paraciron
e amavijacy praczmaczy dodatkowe irodki na zwickszone zapotizebowanic na energiy
oraz ceplo technologiczne s, wraz i powiszanc instalace 1.
oriz ciepla technologicanegs? Cay instalaci te 3 przystosowane do przeniesienia mocy

Sy Zamawiajaey wyrazi zg0de, W praypadku zmmicjszenia. parametriw central . siosumku
o projektowanych na pogorszenie warunkow w pomieszczeniach obslugiwanych pracs e sempser:
Odpowieds:

pray Joborze central wentylacyjnyeh wymagane jest zachowanie parametriw maksymahic
shlizonych do_parametréw  projekiowych okreslonych w opisic technicznym oraz specyfikacii

aLumke 2¢ wazystkion parametrami okrelonymi w projekcie. Sad dopuszcza sic wykazane dehyi,
dla poszczegdinych elementow central,

Enuslne avickszenie mocy akustycanej centnl weatylacyinych o J4B(A) nie powodie
koniccznosei korekty doboru thumikéw akustycznych.

ooy aachowatiu wielkoci strumicnia powierza nie maiejsecgo niz w opisie techniczaym (v
odpowiedzi na pyt. 748) nie jest mozliwe pogorszenie warunkéw w pomicszcacnisch.

Zapytanie nr 792
Ziedtag wanunkow technicznych wydanych praez Katowickie Wodociagi Sp:z 0.0. na wykonasic
e avodoo-Janalzacyinych alezy zastosowaé na praylacza wodociagawe iy rjwarstoone PR
SDRSS DRI 1 PN 16, natomiastw opisic technicznym do projektu precwidziano: ruy PE} 00
SDRIPNIE, Prosimy o jednoznaczne sprecyzowane, jakic rury naiczy peyiaé do wyeeny ™
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[image: image2.jpg]Odpowieds:

Praylacze zimnej wody dia projekiowanego obicktu bedzie podiaczone z wewngirznej siec zimnej
wody bedacej wlasnoicia Zamawiajacego a nie Wodociagow Katowickich. Material zgodnic
2 opracowaniem projekiowym.

Zapytanic nr 793

+Cay dia kanalizacji sanitarnej, deszczowe; i ogolnosplawnej nalezy zastosowat rury z wydhuzonym
kiclichem ( standardowo. stosowane na terenie Katowic) czy tez 2 kielichami zwyklymi?"

;W opisie technicznym instalaci chlodu jest zapis, 2¢ nalezy stosowaé rury stalowe 2¢ swem (punkt
S1. str. 10) & w zestawieniach materialéw: rury stalowe bez szwu wg DIN 2448 — prosimy
© jednoznaczne okreslenic jakie rury nalezy zastosowat.”

Odpowieds:

Nalezy zastosowa rury stalowe z¢ szwem zgodnie 2 projekiem.

+C2y Zamawiajacy dopuszcza zamiang rur dia przylacza co. i c.w.
(we projektu rury z polibutylem w izolacji pololefinowe) 2 karbowanym plaszczem z HDPE laczone
metoda zgrzewania doczolowego zgodne 2 EN-ISOIS876) na rury preizolowane z rurg przewodows,
i oslonows wykonans z innych materialow?”

Odpowieds:

Nie dopuszcza si¢ zmiany materialéw.

Zapytanie ar 796
o Wedhug rysunkéw i zestawiet zaprojcktowano 19 sztuk jednostek wewnetrznychklimakonwekioréw
6 jednostek 3,0 kW, 3 jednostki 3,5 kW 1 jednostka 4,0 kW, 3 jednostki 5,0 kW, 6 jednostek 10,0 kW,
oz 13 jednostek zewnetrznych (na rysunku brak mocy chlodniczych) przy zalozeniu 3¢ 3 jednostki

54 umicszczone jedna nad druga.

Prosimy o potwierdzenic powyzszych ilodei.”

Odpowieds:

Cagst jednosick zewnetrznych zostaka zaprojektowana w ukladzie multisplit. Preyporzadkowanic
Jednostek zewnetrznych do jednostek wewnetrznych nalezy rozpatrywac zgodnie  czescia graficzng
opracowania.

Zapytanie nr 797
;Cay malezy wycenid agregat  wody lodowe; 2 free-coolingiem czy bez ? Dia agregatéw
2 o coolingem nie wystepui. parametry ESEER | okreflene Kisy energeyezn) (sgodnie
z ).

Zastosowsnic w agregacie freccoolingu nic mozna trakiowat jako opeji agregatu, tylko jako zupelnic
inne urzadzene.
Odpowieds:
Projekt zakiada wyposazenic agregat wody lodows] w free cooling W postaci monoblokow.
Parametr ESEER oraz klase efektywnodci encrgetyczncj powinien okredlié producent urzadzenia na
ctapic doboru. Z
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