Szpital im. St. Leszczynskiego

Katowice, ul. Raciborska

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKOW
Budynek glowny szpitala
Budynek oddzialu ginekologiczno-polozniczego
Budynek dermatologii

Autor:

mgr inz. Przemystaw Ruchata

Krakow, wrzesien 2007 r.



Ekspertyza techniczna stanu budynku. Budynek ustugowo-handlowy

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

2, PODSTAWA OPRACOWANIA

3. OPIS I OCENA STANU TECHNICZENO BUDYNKU

4. ZALECENIA

strona 2 / stron 6



Ekspertyza techniczna stanu budynku. Budynek ustugowo-handlowy

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Ekspertyza stanu technicznego budynkoéw szpitala im
St. Leszczynskiego zlokalizowanego przy ul. Raciborskiej w Katowicach. Celem ekspertyzy jest
stwierdzenie jego stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania po rozbudowie o centralng

izbg przyjec oraz blok operacyjny.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Merytoryczna podstawg opracowania stanowia:

e wizja lokalna

e dokumentacja zdjeciowa

e odkrywka fundamentow

e ponadto wykorzystano normy i przepisy, a w szczego6lnosci:
PN-82/B-02001 Obc. budowli. Obciazenia stale,
PN-82/B-02003 Obc. budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obc. budowli. Obciazenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obc. w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. posadowienie bezposrednie budowli.
PN-90/B-03200 Konstr. stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

3. OPIS I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Budynek Oddzialu Dermatologii

Budynek bedacy przedmiotem ekspertyzy jest dwukondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem,
podpiwniczony. Budynek zbudowany jest na rzucie prostokata. Konstrukcje budynku stanowi uktad
murowanych §cian no$nych (ceglanych), ze stropami zelbetowymi. Budynek zostal posadowiony na
fawach betonowych.. Fundamenty budynku i1 $ciany murowane piwnic nie sa zabezpieczone

przeciwwilgociowo, cegly i zaprawa sa zawilgocone (zdjgcia nr 1).
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Zdjecie nr 2.Widok na budynek dermatologii.

Na podstawie wizji lokalnej (zdjgcia nr 1) stwierdzono ze catosé¢ konstrukeji jest w dobrym

stanie technicznym. W celu zachowania dobrego stanu budynku i przydatnosci do dotychczasowego
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uzytkowania po wzniesieniu nowych oddziatéw szpitala, nalezy wykona¢ pobicie fundamentow

zgodnie zleceniami zawartymi w punkcie 4 niniejszego opracowania.

Budynek Oddzialu Ginekologiczno — Polozniczego.

Budynek bedacy przedmiotem ekspertyzy jest dwukondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem,
z suterynami. Budynek zbudowany jest na rzucie prostokata ma ksztatt litery C. Konstrukcje budynku
stanowi uktad murowanych $cian no$nych (ceglanych), ze stropami zelbetowymi. Budynek zostat
posadowiony na lawach betonowych.. Fundamenty budynku i $ciany murowane suteryn nie sa

zabezpieczone przeciwwilgociowo, cegly 1 zaprawa sa zawilgocone.

|
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Zdjecie nr 2.Widok na budynek oddziatu ginekologiczno-potozniczego.

Na podstawie wizji lokalnej (zdjecia nr 2,3) stwierdzono ze calo$¢ konstrukeji jest w dobrym
stanie technicznym. W celu zachowania dobrego stanu budynku 1 przydatnosci do dotychczasowego
uzytkowania po wzniesieniu nowego obiektu w bezposrednim sasiedztwie, nalezy wykona¢ pobicie

fundamentéw zgodnie zleceniami zawartymi w punkcie 4 niniejszego opracowania.
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Budynek glowny szpitala.

Budynek bedacy przedmiotem ekspertyzy jest czterokondygnacyjny z nieuzytkowym
poddaszem, z suterynami. Konstrukcje budynku stanowi uktad murowanych $cian no$nych
(ceglanych), ze stropami zelbetowymi. Budynek zostal posadowiony na tawach betonowych..
Fundamenty budynku i1 §ciany murowane suteryn nie sa zabezpieczone przeciwwilgociowo, cegly
1 zaprawa sa zawilgocone.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono ze calo$¢ konstrukcji jest w dobrym stanie
technicznym. Fundamenty nowoprojektowanej przewiazki zostana odsunig¢te od istniejacego budynku
1 zostang posadowione na poziomie zapewniajacym brak wzajemnego oddzialywania na istniejacy

budynek. Konstrukcje §cian i stropow przewiazki nalezy oddylatowac¢ od istniejacego budynku.

4. ZALECENIA

Nowoprojektowane obiekty w rejonie istniejacych budynkéw zostana posadowione na poziomie
270.30 m. n.p.m. czyli ponizej poziomu pos. istniejacych budynkéw oddzialu dermatologicznego oraz
ginekologiczno-potozniczego. W zwiazku z tym konieczne jest wykonanie podchwycenia
fundamentéw budynku wzdluz nowych budynkéw w celu przeniesienia obciazen z poziomu
posadowienia do poziomu zapewniajacego bezpieczna prace konstrukcji po wykonaniu wykopu (okoto
Im. ponizej poz. wykopu). Zaleca si¢ wykonanie podbicia fundamentow metoda jet grouting. Przy
zastosowaniu tej metody:

- radykalnie zostana ograniczone osiadania przy przejmowaniu obcigzen przez nowy fundament

- zeskalenie gruntu nastapi bezposrednio pod istniejacymi fundamentami, co umozliwi budoweg
nowego budynku bezposrednio przy istniejacym.

Ze wzgledu na metodg i charakter robot wykonanie wzmocnienia nalezy powierzy¢ wyspecjalizowane;j
firmie wykonawczej, ktora rowniez przygotuje projekt wykonawczy.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac na dzialce inwestora nalezy wykona¢ pomiary
geodezyjne budynkéw istniejacych, zamocowac repery umozliwiajace kontrole osiadan w trakcie

robot budowlanych zwiagzanych ze wzmacnianiem fundamentéw i wykonaniem nowych obiektu.
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