
KARTA OTWORU  BADAWCZEGO

Otwór  nr 1

Zał.Nr: 14

Wiertnica: H25SI

Rejon: ul. Raciborska

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: budynek bloku operacyjnego

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: B. Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 273.55 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2014-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO

Otwór  nr 2

Zał.Nr: 14

Wiertnica: H25SI

Rejon: ul. Raciborska

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: budynek bloku operacyjnego

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: B. Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 273.02 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2014-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU  BADAWCZEGO

Otwór  nr 3

Zał.Nr: 14

Wiertnica: H25SI

Rejon: ul. Raciborska

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: budynek bloku operacyjnego

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: B. Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 273.21 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2014-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCH. OTWORU GEOTECH.

Otwór  nr 1/07

Zał.Nr: 14

Wiertnica: WH-015 Osp

Rejon: ul. Raciborska

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: budynek bloku operacyjnego

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, A.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 273.47 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2007-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCH. OTWORU GEOTECH.

Otwór  nr 2/07

Zał.Nr: 14

Wiertnica: WH-015 Osp

Rejon: ul. Raciborska

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: budynek bloku operacyjnego

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, A.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 272.81 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2007-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCH. OTWORU GEOTECH.

Otwór  nr 3/07

Zał.Nr: 14

Wiertnica: WH-015 Osp

Rejon: ul. Raciborska

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: budynek bloku operacyjnego

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, A.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 272.94 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2007-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCH. OTWORU GEOTECH.

Otwór  nr 4/07

Zał.Nr: 14

Wiertnica: WH-015 Osp

Rejon: ul. Raciborska

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: budynek bloku operacyjnego

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, A.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 273.63 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2007-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA ARCH. OTWORU GEOTECH.

Otwór  nr 5/07

Zał.Nr: 14

Wiertnica: WH-015 Osp

Rejon: ul. Raciborska

Miejscowość: Katowice

Województwo: śląskie

Obiekt: budynek bloku operacyjnego

Wiercenie: P.P.H.U. "GEOBUD" Sp. z o.o.

Dozór geol.: A.Polonius, A.Kopański

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 273.27 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2007-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"


