WYNIKI BADA N KATA TARCIA WEWN ETRZNEGO | SPOIJNOSCI GRUNTU
W APARACIE BEZPO SREDNIEGO SCINANIA
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Wytrzymato $€ na scinanie T,[kPa]
o

Miejsce poboru: Katowice ul. Raciborska
Otwor nr: 2
Gteboko $€ poboru: 4,0 -4,3 m ppt.
Rodzaj gruntu: glina pylasta préchnicza
Stan konsystencji:  pzw/ tpl
Wilgotno $¢: 23,10 %
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Naprezenie normalne O, ,[kPa]

Wymiary karetki: 60 x 60 mm

Stopnie obcigzenia: 50, 100, 150, 200 kPa.
Czas konsalidacji: 30 min

Predko$¢ badania: 0,1 mm/min

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 16,0 [°]
Spojnosc c:37,5 [kPa]

350




WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWN ETRZNEGO | SPOIJNOSCI GRUNTU
W APARACIE BEZPO SREDNIEGO SCINANIA

Wytrzymato $€ na scinanie T,[kPa]

Miejsce poboru: Katowice ul. Raciborska
Otwor nr: 2
Gteboko $¢€ poboru: 6,0 -6,4 m ppt.
Rodzaj gruntu: namut
Stan konsystencji:  pzw/ tpl
Wilgotno $¢: 64,90 %
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Naprezenie normalne O, ,[kPa]

Wymiary karetki: 60 x 60 mm

Stopnie obcigzenia: 50, 100, 150, 200 kPa.
Czas konsalidacji: 30 min

Predko$¢ badania: 0,1 mm/min

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 18,2 [°]
Spojnosc c:16,5 [kPa]
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WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWN ETRZNEGO | SPOIJNOSCI GRUNTU
W APARACIE BEZPO SREDNIEGO SCINANIA
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Wytrzymato $€ na scinanie T,[kPa]
o

Miejsce poboru: Katowice ul. Raciborska
Otwor nr: 3
Gteboko $¢€ poboru: 3,4 -3,8m ppt.
Rodzaj gruntu: glina pylasta préchnicza
Stan konsystencji:  tpl
Wilgotno $¢: 25,96 %
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Naprezenie normalne O, ,[kPa]

Wymiary karetki: 60 x 60 mm

Stopnie obcigzenia: 50, 100, 150, 200 kPa.
Czas konsalidacji: 30 min

Predko$¢ badania: 0,1 mm/min

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 14,8 [°]
Spojnosc c:30,2 [kPa]
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WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWN ETRZNEGO | SPOIJNOSCI GRUNTU
W APARACIE BEZPO SREDNIEGO SCINANIA
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Wytrzymato $€ na scinanie T,[kPa]
o

Miejsce poboru: Katowice ul. Raciborska
Otwor nr: 3
Gteboko $€ poboru: 4,6 -5,0 m ppt.
Rodzaj gruntu: namut gliniasty
Stan konsystencji:  pzw/ tpl
Wilgotno $¢: 34,26 %
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Naprezenie normalne O, ,[kPa]

Wymiary karetki: 60 x 60 mm

Stopnie obcigzenia: 50, 100, 150, 200 kPa.
Czas konsalidacji: 30 min

Predko$¢ badania: 0,1 mm/min

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 16,6 [°]
Spojnosc c:34,6 [kPa]
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