GED

BUQ

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USLUGOWE
,GEOBUD"” Spotka z o.0.

40-282 Katowice, ul. Sikorskiego 34
tel. 32 256 31 64, tel./fax 32 255 14 82

e-mail: geobud@qgeobud.com.pl www. geobud.com.p |

GEOLOGIA
GEOTECHNIKA

WIERTNICTWO
ROK ZAt. 1988

NP

" Kowrer ged"

CERTYFIKAT PKG
NR 0010

PROJEKTOWANIE
| DOKUMENTOWANIE

Projekty robot
geologicznych

Plany ruchu
Dokumentacje
geologiczne
Dokumentacje,
ekspertyzy i opinie
geotechniczne
Ekspertyzy geologiczno
- gérnicze

Ekspertyzy geofizyczne

PRACE POLOWE

Wiercenia badawcze
Sondowania i testy

LN situ” typu:

CPTU, CPT, SPT,
WST, FVT, SLVT,

DPL, DPSH

Pobieranie proéb:

NNS, NU, NW
Specjalistyczne badania
w otworach wiertniczych

LABORATORIUM

Badania whasciwosci
fizycznych gruntéw
Badania wtasciwosci
mechanicznych gruntéw
Badania chemiczne
wad i gruntéw

GEOTECHNICZNA
OBSEUGA INWESTYCJI

Badania jakosci

i nognosci podtoza
gruntowego
Oceny i odbiory
geotechniczne
Konsultacje
geotechniczne

OCHRONA SRODOWISKA

Sad Rejonowy w Katowicach
Nr KRS: 0000190968
REGON 008437386

NIP: 634-000-11-54

U-2272/13

DOKUMENTACJA
GEOLOGICZNO - IN ZYNIERSKA
DOTYCZ ACA OKRE SLENIA WARUNKOW
GEOLOGICZNO - IN ZYNIERSKICH
DLA BUDYNKU BLOKU OPERACYJNEGO
NA TERENIE SZPITALA IM. S. LESZCZY NSKIEGO
PRZY UL. RACIBORSKIEJ
W KATOWICACH

Inwestor:

Szpital im. Stanistawa Leszarkiego
ul. Raciborska 26

40-074 Katowice

Autorzy opracowania :

mgr Adam KOPANSKI
(nr upr.geolog. 070536)

mgr Barttomiej KOPA NSKI
(nr upr. geolog. XI-0068, XII-0061)

Katowice, maj 2014 r.



Dokumentacja geologicznozynierska dotyazca okrélenia warunkéw geologiczno —iymierskich
dla bloku operacyjnego na terenie Szpitala im.eszczyskiego przy ul. Raciborskiej w Katowicach

Spis tresci :

strona :
Lo WSTEP ittt e e e e e e e e e e e e e e 4
1.1. POAStaWa OPrACOWANIA. ......ceeeerrruuuunnnnaaaaaaeeeeeeeeeeeeeeeearaeeeeeeeessssssnnnaaaaaaaaaaaaaeeeeees 4
1.2. Informacja 0goINa 0 tEreNIE..........ccovviieiiiiiiieee e ee e e e e 4
1.3, CelbDada .....ccoeeeiiiiiiiiiee et 5
1.4. Charakterystyka projektowane] iNWeStYCji............uuuurrrruiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeieeeeeeee 5
1.5, Materiaty WYJ SCIOWE ... ..uuuuiieeie e eee ettt e e e e e e e e e e e e e e e taebann e e as 5
2. OPIS | LOKALIZACIA TERENU .....coiiiiitie et 7
P N w0 (v 4= o [T PPPOUPURUPPPPRTRR 7
Y22 Y/ [0 ¢ (o] (o o[- PSP 7
2.3, HYArOgrafia .....cooueeeiiiiiiiiee et 8
2.4. ZagoSPOdarOWanie tEIENU............euveeurreiiiiiiiiiae s e e e e e e e eaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeaerran e aeas 8
3.  PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH ....ccoiiiiiiiieeiecmttetiteeeer e e e e e e e e e e e e e e n e 8
Tt N = Tt o 1o ] 011 U UUPO 9
3.1.1. Prace gEOUEZYJNE ......cuuiiii it 9
3.1.2. RODOLY WIBINMICZE ...oeviiiee ettt e e e e e e e s e e s e e e et e b e e e e e e e eaaaaaaaaaaeeeanas 9
3.1.3. Pomiary i obserwacje wod gruntowych w oBRBrwiertniCzyCh ............cccevvieie it 9
3.1.4. Oprébowanie OtWOrOW WIEINICZYCH .....ceeeeei ittt e s e e e e e aeaae s 10
3.1.5. Likwidacja OtwOrdW WIEMNICZYCN......cceeeeuiiiie e ittt sste e e e e s etree e e e e s straaeaeesenes 10
0 IS T S To T o (01117 T o 1 PP PRSP 1.1
3.1.6. OdKrywWKi fuUNDamMENTOWE ... ...... e e e e et e e e e et e e e e e eaeaeas 11
3.2 Badania [aboratOryjNe.......cccooeeeiieiiieeeeeee e e 12
3.3, Prace KameralNe........ccoooiiiiiiiiieeeee e 13
4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH.......... ... 14
4.1. Stratygrafia i IT0lOgIa .......cevviiiiiiiiiiiiieee e 14
4.2. Warunki hydrogeolOgICZNe. ......ccoiiiei e e e e e e e e e e e eeeaaenees 14
4.3. Warunki geologiCzno-iNzyNIErSKie .............cceeeiiieeiii i 16
4.4. Wplyw projektowanej inwestycji NasrodoOWISKO ............ccevvvvvriiiiiiiiiiiieeeeeeeeeen 81
5. WNIOSKI I ZALECENIA ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e nnn e eaeees 19
O
P.P.H.U. ,GEOBUD" Spotka z 0.0. BI
40-282 Katowice, ul. Sikorskiego 34, tel. 35-2-64, tel./fax 32-255-14-82



Dokumentacja geologicznozynierska dotyazca okrélenia warunkéw geologiczno —iymierskich
dla bloku operacyjnego na terenie Szpitala im.eszczyskiego przy ul. Raciborskiej w Katowicach

Spis zahcznikow :

Mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000

2. Wycinek ze Szczeg6towej Mapy Geologicznej Polskakrfgtej/ w skali

1 : 50 000, arkusz Katowice i Zabrze

3. Wycinek z Mapy Geologicznej Polski /mapa bez utworézwartorzdowych/

w skali 1 : 50 000, arkusz Katowice i Zabrze,
Mapa sytuacyjna w skali 1 : 1000
Mapa dokumentacyjna skali 1 : 500

Mapa gebokasci wystpowania stabonimych gruntéw organicznych w skali
1:500

Mapa mazszaci gruntdw antropogenicznych w skali 1 : 500
Mapa poziomow wodorsmych w skali 1 : 500

Przekroje geologiczno-iynierskie w skali 1 : 250 / 100

10. Objasnienia do przekrojow
11. Zestawienie parametréw geotechnicznych gruntéw
12. Zestawienie wynikow badadaboratoryjnych gruntow

13.  Wyniki bada sond DPH

14. Karty dokumentacyjne otworéw badawczych w skalil'D0
15. Szkice odkrywek fundamentowych w skali 1 : 20

16. Kopia decyzji zatwierdzagej projekt robot geologicznych

17. Karta informacyjna dokumentacji geologicznayinierskiej
P.P.H.U. ,GEOBUD” Spétka z 0.0. |§|
40-282 Katowice, ul. Sikorskiego 34, tel. 35-2-64, tel./fax 32-255-14-82



Dokumentacja geologicznozynierska dotyazca okrélenia warunkéw geologiczno —iymierskich
dla bloku operacyjnego na terenie Szpitala im.eszczyskiego przy ul. Raciborskiej w Katowicach

1. WETEP

1.1 Podstawa opracowania

Dokumentagj niniejsz opracowano dla Inwestora, ktorym jest Szpital Stanistawa

Leszczyiskiego z siedzipprzy ul. Raciborskiej 26 w Katowicach.

Podstaw sporadzenia niniejszej dokumentacji Bastpujace przepisy :

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiézgérnicze (Dz. U. Nr 163,
poz. 981 z pén. zm).

2. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie
dokumentaciji hydrogeologicznej i dokumentacji ggatiano — irkynierskiej (Dz. U.
z 2011r. Nr 291, poz. 1714).

3. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodavorskiej Spraw
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania gelmhicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych ( Dz.U, z 20p2e. 463 ).

4. Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie
gromadzenia i udogpniania informaciji geologicznej (Dz. U. z 2011Mr, 282, poz.
1657)

1.2. Informacja ogdlna o terenie

Przedmiotem badajest teren w olebie Szpitala im. S. Leszcagkiego z siedzip
przy ul. Raciborskiej 26 w Katowicach (zetnik nr 1). Znajduje gion pom¢dzy dwoma
budynkami szpitalnymi, jest wolny od zabudowy i ijpoa podziemna infrastrukkumw

postaci sieci kanalizacyjnej, wodagowej i energetycznej (zgdznik nr 4).

P.P.H.U. ,GEOBUD” Spétka z 0.0. |i|
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1.3. Celbada A

Celem niniejszych baflgest uszczegbdtowienie warunkéw geologicznayimerskich w
miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji, a wcgegolnéci zlokalizowanie warstwy
gruntow organicznych, ok§kenie ich parametréw odksztalceniowych oraz zbaxgkb-
szego podiba w aspekcie ewentualnego posadowienigqumiego. Wczaiej dla tego
terenu opracowana zostata dokumentacja geoteclamiaznktorej stwierdzono zhone
warunki gruntowe, co przy Il kategorii geotechniegregodnie z Rozposdzeniem Mini-
stra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskignia 25 kwietnia 2012 r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawianiektdiv budowlanych, skutkowato

konieczndcia opracowania niniejszej dokumentacji geologicznizynierskiej.

1.4, Charakterystyka projektowanej inwestyciji

Na przedmiotowej dziatce planuje siudowe budynku bloku operacyjnegocézie to
obiekt Il kondygnacyjny z egciowym podpiwniczeniem o konstrukgelbetowej. Wyso-
kos¢ budynku 16,0 m, pow. zabudowy 98G.nPrzewidywane obgtenia na grunt othu-
dynku wyniog okoto 200 kPa. Wg projektantow, obiekt zaliczaestjdo Il kategorii geo-

technicznej. Obiekt posadowiony zostanie prawdopadona zmodyfikowanym podta.

1.5. Materiaty wyj sciowe

Dokumentagj niniejsz wykonano w oparciu o nagiujace materiaty :
. wizje lokalm terenu,

. profile odwierconych otworéw badawczych,

. badania makroskopowe gruntéw w terenie,

. badania laboratoryjne gruntow,

. pomiary geodezyjne,

. badania sorgdDPH,

P.P.H.U. ,GEOBUD” Spétka z 0.0. |£|
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. odkrywki fundamentowe,
. analiz materiatow archiwalnych:

a. Dokumentacja geotechniczna dla bloku operacyjnegterenie Szpitala im. Lesz-
czynskiego przy ul. Raciborskiej w Katowicach, wykonama wrzéniu 2007 r.
przez PPHU ,GEOBUD” Sp. z 0.0. Katowice

b. Szczegdlowa Mapa Geologiczna Polski /zakryta/ wi dka50 000, arkusz Kato-
wice i Zabrze.

c. Mapa Geologiczna Polski /mapa bez utworéw czwagtimwych/ w skali
1:50 000, arkusz Katowice i Zabrze,

d. Mapa geologiczno — gospodarcza Polskiali 4k: 50 000, arkusz Katowice
i Zabrze

e. Mapa warunkéw wygiowania, aytkowania, zagrgenia i ochrony zwyktych woéd
podziemnych GZW i jego obrzenia w skali 1 : 100 000, Wyd.PI1G-1997r

. normy i literatug:

a) PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotecheicZasady ogolne.

b) PN-EN-1997-1:2008 Eurokod 7. ,Projektowanie geotécine. Czs¢ 1: Zasady
0golne”

c) PN-EN-1997-2:2007 Eurokod 7. ,Projektowanie geotecine. Czgs¢ 2: Rozpo-
znanie i badanie podta gruntowego”

d) PN-55-B-04482. Grunty budowlane. Badania setaosci fizycznych. Badania
makroskopowe.

e) PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébekigru

f) PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowanlmle literowe i jed-
nostki miar.

g) PN-86-B02480. Grunty budowlane. O#enia, symbole, podziat i opis gruntow.

h) PN-81-B-0320. Grunty budowlane. Posadowienie b&zgmie budowli.

i)  PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne —czamee, i klasyfikowanie
geuntéw — Cgs¢ 1 : Oznaczenia i opis.

i)  PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne —czamee, i klasyfikowanie
gruntow — Czs¢ 2 : Zasady klasyfikowania.

k) PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania naactapvielkoskalowych,

planach i przekrojach geologicznych — zasady ogdlne

P.P.H.U. ,GEOBUD” Spétka z 0.0. |E|
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[) PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania naactapvielkoskalowych,
planach i przekrojach geologicznych — Umowne zséki osadowych.

m) Witun Z.: Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikiaick. acznaci , Warszawa
1976, 2007

n) Myslinska E.: Laboratoryjne badania gruntow, Wydawnictaukowe PWN,
Warszawa 1992

0) Pazdro Z.: Hydrogeologia ogdlna, Wydawnictwa Gewmlnge, Warszawa 1977

2. O PIS | LOKALIZACJA TERENU

2.1. Poto zenie

Wg trojstopniowego podziatu terytorialnegonptwa, opisywany teren paiony
jest w wojewddztwiglaskim, powiecie grodzkim Katowice.

Pod wzgidem administracyjnym badane dziatki o numerach emgginych 6, 11 i 12
potozone & na terenie Szpitala im. S. Leszaigkiego z siedzipprzy ul. Raciborskiej 26
i sa wiasndcia WojewodztwaS|askiego. Wiadajcym terenem jest Inwestor.

Ogoln lokalizacg terenu bada przedstawiono na zgizonej mapie topograficznej
w skali 1 : 10 000 (zatznik nr 1) oraz szczego6towo na mapie sytuacyjnskali 1 : 1000
(zakcznik nr 4).

2.2. Morfologia

Pod wzgédem morfologicznym omawiany teren pzboy jest na Ptaskowy Ka-
towickim. Rozpatrywana dziatkadg u podnéga lokalnego wyniesienia karhskiego opa-
dajacego tagodnie ku dolinie Rawy. Powierzchnia terenmiejscu planowanej inwestycji
jest wyrownana i wykazuje niewielki spadek w kidrurwschodnim. Radne terenu oscy-

luja pomkdzy wartgciami 272,4 — 273,7 m n.p.m.

P.P.H.U. ,GEOBUD” Spétka z 0.0. |1|
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2.3. Hydrografia

Pod wzglddem hydrograficznym omawiany teren znajdugeveizlewni Rzeki Rawy,
ktorej uregulowane i gciowo skanalizowane koryto przebiega w odlégiamkoto 1 000

m na potnoc od rozpatrywanej dziaiki.

2.4. Zagospodarowanie terenu

Teren przysziej inwestycji znajduje giomidzy dwoma budynkami szpitalnymi, jest
wolny od zabudowy i posiada podzieqrinfrastruktug w postaci sieci kanalizacyjnej, wo-
dociagowej i energetycznej. (zalznik nr 5).

Wg Mapy Geologiczno — Gospodarczej Polski wiska 50 000, arkusz Katowice, roz-
patrywany teren pofmny jest poza granicami zespotow przyrodniczo jdknazowych,
nie wystpuja tu take pomniki przyrody.

Opisywany teren polmny jest poza granicami obszarow Natura 2000.

3. P RZEBIEG PRAC BADAWCZYCH

Podstaw formalm przeprowadzenia prac geologicznych obefoygh roboty
i badania geologiczne byt ,Projekt robot geologyam dotycacy okrelenia warunkéw
geologiczno — isynierskich dla bloku operacyjnego na terenie Sigpita. S. Leszcay
skiego przy ul. Raciborskiej w Katowicach”, zatwdeony przez Prezydenta Miasta Kato-
wice decyzj z dnia 14.04.2014r. , znak pisma BG.6540.6.20K4.
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3.1. Prace polowe

3.1.1. Prace geodezyjne

Punkty badawcze wytyczono w terenie mgtdomiaréw prostoitnych w nawazaniu
do istniepcej sytuacji terenowej, bazgj na otrzymanym podktadzie geodezyjnym w skali
1 : 500. Niwelac techniczm otworéw przeprowadzono w nayganiu do pokrywy stu-
dzienki kanalizacyjnej k-289 o wysodbezwzgtdnej H = 273,47 m n.p.m. Punkt do-
wiazania niwelacji zaznaczono na g#onej mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500 (za-

tacznik nr 5).

3.1.2. Roboty wiertnicze

Zgodnie z zatwierdzonym Projektem roboét ggimlonych, na badanym terenie od-

wiercono 3 otwory badawcze cggbkasci 15,0 m o4cznym metrau 45,0 mb.

Otwory byly wiercone systemem obrotowynudarowym ,na sucho®¥widrem
spiralnym i rurowym oraz przyzyciu tyzek wiertniczych w  rurach ostonowych 5”.
Zapewnity one doktadne odgie doptywu wod z przewiercanych warstw wodémah

doptywapcych do otworu oraz wiaiwe oprobowanie otworow.

3.1.3. Pomiary i obserwacje wod gruntowych w otaar wiertniczych

Podczas wiercenia otworow prowadzono badagdrogeologiczne zgodnie z PN-
74/B-04452 majce na celu ustalenia zwierciadta wod podziemnyabktéarny opis wa-

runkow hydrogeologicznych i obserwacji w wyrobiskgzedstawiono w rozdziale 4.2.
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3.1.4. Oprobowanie otworéw wiertniczych

Podczas gbienia otworow wiertniczych pobierano na dieo proby gruntu
w kategorii metody poboru A i B. Odspojone probkargu byty na bigaco badane makro-
skopowo w celu okienia litologii oraz stanu. Badania te obejmowadktyeslenie: rodzaju,
stanu, wilgotnéci, barwy gruntu i zostaly przeprowadzone zgodni®N-74/B-04-452
i PN-88/B-04481. Ponadto do badaboratoryjnych pobrano préby gruntu o naturalnym
uziarnieniu NU (klasy 4), naturalnej wilgotm NW (proby klasy 2 i 3) do szczelnie za-
mknietych woreczkow i pigcieni oraz nienaruszonej strukturze NNS (proby klas do
cienkaciennych hermetycznie zamykanych cylindréw apattelby. W wyniku prowa-
dzenia rob6t geologicznych pobranoakprobk wody gruntowej przy pomocy probnika

czerpakowego.

3.1.5. Likwidacja otworow wiertniczych

Likwidacg otworow prowadzono etapami rownolegle z usuwanitamostonowych
z zachowaniem profilu litologicznego. Warstérpdglinowe prowadge wod gruntows
likwidowano urobkiem z jednoczesnym ubijaniem, naist warstwy wodorime tworz-
ce chgly poziom wodonény likwidowano urobkiem z jednoczesnym doszczeligien
stropu warstwy napinggej korkiem itowym.
Po zakdczeniu robét terenowych miejsce wokolkz8ago z odwiertow przywrécono do

stanu poprzedzajego wiercenia.
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3.1.5. Sondowania

Zgodnie z zatwierdzonym Projektem roboét geologicinya badanym terenie wyko-
nano w dwoch punktach badania ,in-situ” przy pomsogdy dynamicznej ¢ikiej.

Do bada uzyto mechanicznej sondy udarowej BORROS A.B. wyposaj w petni
automatyczny system pomiarowy. Badania wykonancelu wyznaczenia stanu zsg-
czenia gruntdw niespoistych zalegajch w podtau planowanej inwestycji i polegaty one
na ocenie oporu jaki stawia grunt pod wptywem dyicanego zagibiania znormalizowa-
nej kaicowki stazkowej sondy. Do zagbiania staka wzyto miota o normowej wadze 50
kg spadajcego z wysoksci 50 cm na kowadto (standard DPH). Podczas ibadéowano
na bieaco liczke udaréw na 10 cm pogrania kaicowki sondy.. Stazek wyty do bada
posiada standardowe wymiary tj. powierzehpodstawy 15 cforaz kit wierzchotkowy
90°. W trakcie prac badawczych wykonywanazéako 100 cm zaghbiania obrétzerdzi o
360° celem zminimalizowania tarcia przewodu na pabay.

Z pozyskanych danych dla gruntéw o charakteiespoistym przeprowadzono analiz
ilosciowa wyznaczajc stopié zag:szczenia. Wyniki z badasondy DPH przedstawiono w
formie ,kart sondowd” (zatacznik nr 13), natomiast usytuowanie poszczegélrsahd

przedstawiono na mapie dokumentacyjneja@atik nr 5).

3.1.6. Odkrywki fundamentowe

W miejscach wskazanych przez pracoypiojektows wykonano réwnig dwie od-
krywki fundamentowe ,A” i ,B”. Zostaly one wzlokalowane przy obu istniggych bu-
dynkach, pomddzy ktérymi powstanie nowy obiekt (aaknik nr 5). Szkice odkrywek sta-
nowi zakcznik nr 15. W trakcie gbienia odkrywki ,A” na gébokadsci 1,6 m p.p.t. natra-
fiono na ptytkie zwierciadto wody gruntowej. Jeppke rowniez pobrano do baddabora-

toryjnych, a wyniki z badaprzedstawiono w pkt. 4.2.

P.P.H.U. ,GEOBUD” Spétka z o.0. 11
40-282 Katowice, ul. Sikorskiego 34, tel. 35-2-64, tel./fax 32-255-14-82




Dokumentacja geologicznozynierska dotyazca okrélenia warunkéw geologiczno —iymierskich
dla bloku operacyjnego na terenie Szpitala im.eszczyskiego przy ul. Raciborskiej w Katowicach

3.2 Badania laboratoryjne

Dla 33 prob przekazanych do laboratoriunzeprowadzono dodatkowe badania ma-
kroskopowe. Na podstawie przeprowadzonych badgtypowano probki gruntéw
o0 naturalnym uziarnieniu NU (klasy 4), naturalmégotnosci (klasy 2-3) oraz o nienaru-
szonej strukturze NNS (klasy 1) celem przeprowadzealszych badalaboratoryjnych
w trakcie ktérych oznaczono:

» wilgotnos¢ natural — 25 oznacze

gestas¢ objetosciowa — 8 oznaczg

zawartd¢ weglanu wapnia — 13 oznaaze
zawart@¢ czesci organicznych — 7 oznaaze
sktad granulometryczny — 5 oznafze
granice Atteberga - 7 oznagze

edometryczne modulicisliwosci — 4 oznaczenia,

YV V. V V V V V

kat tarcia i kohezj — 4 oznaczenia.
Oznaczenia cech fizycznych gruntéw wykonanaparciu o norra PN-EN 1997-2 oraz
PN-88/B04481, przy czym skiad granulometryczny cznao metogl sitowa, zawartgé
czesci organicznych metaedzarzenia, natomiaskgtas¢ objetosciowa metod, pierscienia.

Oznaczenia parametréw mechanicznych gruntovwongko take zgodnie PN-EN 1997-
2 oraz PN-88/B04481. Parametry odksztalceniowe ayzono w aparatach edometrycz-
nych typu EL-1, uwzgldniapc poprawk odksztalceniow samego aparatu oraz wspot-
czynnik poprawkowyx. Parametry wytrzymadgiowe oznaczono natomiast meidaez-
posredniegoscinania w aparacie skrzynkowym typu AB-1,zakz uwzgédnieniem wspot-
czynnikow korekcyjnych. Wyniki tych ostatnich ba&dayszty zawyone w poréwnaniu do
wartasci normowych, co m.innymi nmma wyttumaczy niejednorodnécia gruntu charak-
teryzupcego st mikrolaminowaniem frakejpiaszczysi.

Wyniki z przeprowadzonych badéboratoryjnych przedstawiono w zbiorczym zesta-
wieniu (zahcznik nr 12).

W trakcie prowadzenia balgolowych pobrano tade 2 probki wody gruntowej celem
okreslenia cech agresywlo wzgledem konstrukcji betonowych. Wyniki z  przeprowa-

dzonych badaprzedstawiono i oméwiono w rozdziale 4.2.
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3.3. Prace kameralne

W oparciu o wyniki uzyskane z badaraz materiaty archiwalne, opracowano do-

kumentacg} wynikowa na ktog ztozyly sig :

» mapa orientacyjna (przeglowa) w skali 1 : 10 000
mapa sytuacyjna w skali 1 : 1000
mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500
mapa gtbokasci wyskpowania gruntow stabosoych w skali 1 : 500
mapa mazszaci gruntdw antropogenicznych w skali 1 : 500
mapa | poziomu wodoraego w skali 1 : 500
przekroje geologiczno-itynierskie w skali 1 :250 / 100,
wyniki bada laboratoryjnych gruntow,
wyniki sondowa DPH,
karty dokumentacyjne otworéw badawczych w skalilD0,

szkice odkrywek fundamentowych w skali 1 : 20,

YV V.V V V V V V V V V

czes¢ opisowa.
W dokumentaciji niniejszej wykorzystano [ilefjeologiczne z cytowanego opraco-
wania archiwalnego [1.5.a]gtlacego wiasnécia Inwestora.

Biorac pod uwag warunki gruntowo — wodne oraz cel wykonanych meologicz-
nych a take fakt,ze dokumentacja niniejsza dotyczy pojedynczego ¢biekstosunkowo
niewielkich wymiarach w rzucie, nie wykonano ma@pbpgiczno — inynierskiej.

Cytowane wyej mapy problemowe zawiegapatomiast zasadnicze elementy mapy geolo-
giczno - ireynierskiej, rzutujce na wiaciwy sposob posadowienia projektowanego obiek-

tu.

P.P.H.U. ,GEOBUD” Spétka z o.0. 13
40-282 Katowice, ul. Sikorskiego 34, tel. 35-2-64, tel./fax 32-255-14-82




Dokumentacja geologicznozynierska dotyazca okrélenia warunkéw geologiczno —iymierskich
dla bloku operacyjnego na terenie Szpitala im.eszczyskiego przy ul. Raciborskiej w Katowicach

4. C HARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTFOVBDNYCH

4.1. Stratygrafia i litologia

W budowie geologicznej rejonu badaiora udziat utwory czwartorgdu oraz karbonu.
Czwartorzed reprezentowany jest przez désyiazszy sere osadow akumulacji
rzeczno-zastoiskowej.a30 gliny oraz pyly z nieregularnymi przewarstwiem namutéw
gliniastych i glin préchnicznych oraz piaskow drobiarnistych isrednioziarnistych.
Miazsza¢ czwartorzdu w tym rejonie wynosi ponad 15,0 m
Karbon reprezentowany jest przez warstwyegade i orzeskie /westfal /. Jest to seria

mutowcowa, wyksztatcona w postaci mutowcoéw orawvdow z poktadami wgla.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

Pod wzgédem hydrogeologicznym wg podziatu regionalnego ayglk wod pod-
ziemnych (Paczjski, red., 1995) opisywany teren zlokalizowany j&stegionieslasko —
krakowskim, subregionie gorgélaskim.

Wg ,Mapy warunkow wysgpowania, aytkowania, zagrgenia i ochrony zwyktych
wod podziemnych Gorntaskiego Zagibia Weglowego i jego obrzeenia” rozpatrywany
teren znajduje sipoza granicami UPWP @ytkowych Pozioméw Wod Podziemnych),
oraz poza granicami GZWP (Gtéwny Zbiornik Wod Pedainych) wymagagych szcze-
golnej ochrony.

W trakcie prowadzonych bad&éerenowych /maj 2014 r/ nawiercono zasadniczy
jednolity czwartorgdowy poziom wodony zwiazany z sed piaskow srednioziarni-
stych. Nawadniaga je woda charakteryzujeestarowno zwierciadtem swobodnym jak i
naporowym. Woda o zwierciadle swobodnym nawiercoostata w przedziale gdokasci
6,6 — 7,2 m porikj pow. terenu, co odpowiadacdnym 266,42 — 266,35 m ppt, natomiast
woda naporowa nawiercona zostata rgogkasci 11,2 — 13,8 i stabilizowatagsha gebo-
kosci 6,8 — 9,6 m ppt. Poziom wody gruntowe] agkaesk jako niestabilny, zalay od pory

roku oraz charakteru opadéw atmosferycznych.d8ipod uwag suchy rok hydrologiczny
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maozna przyaé, ze zanotowany obecnie poziom wody gruntowej jegsayi 0 1,0 — 1,5 m
od stanusredniego rocznego. Potwierdzeniem tegopsmiary lustra wody w otworach
archiwalnych, gdzie woda znajdowata pod cinieniem hydrostatycznym i stabilizowata
si¢ na gkbokdsci 5,5 - 5,7 m poriej pow. terenu.

Biorac pod uwag ukiad warstw gruntow, nie mina wykluczy okresowego pojawiania
sic wody w przypowierzchniowej warstwie nasypow, szgdrie po dtugotrwatych opa-
dach atmosferycznych lub w okresie roztopow wiogehnNadmienia §| ze woda grun-
towa typu zawieszonego pojawita sowniez w odkrywce fundamentowej ,A” na gho-
kosci 1,6 m poniej pow. terenu.

Uzupetnieniem opisu warunkéw wodnych jestizabna tabela nr 1.

Tabela nr 1
Zwierciadto wod gruntowych w otworach wiertniczych
Zwierciadto Zwierciadto .
Otwor | Wysokads¢ nawiercone ustabilizowane Saczenie wody
nr [m. npm]
[mp.pt]| [Mm. npm]| [mp.pt] [mnpm] [mp.p.t] nfnpm]
1 273,55 - - - - 3,6 269,95
1 273,55 7,2 266,35 7,2 266,35 - -
1 273,55 12,0 261,55 7,2 266,35 -
2 273,02 6,6 266,42 6,6 266,42 - -
2 273,02 13,8 259,22 9,6 263,42 - -
3 273,21 6,8 266,41 6,8 266,41 - -
3 273,21 11,2 262,01 6,8 266,41 - -
1/07 273,47 - - - - 6,9 266,57
2/07 272,81 6,8 266,01 55 267,31 - -
4/07 273,63 8,0 265,63 57 267,93 - -

Analiza chemiczna pobranej prébki wody gruntowejdkrywki fundamentowej wyka-
zata,ze przejawia ona wobec betonu cech stabej agrespivmneglanowej i zaliczana jest
zgodnie z PN-EN 206-1:2000 do klasy ekspozycji XAdtomiast probka wody z otworu
nr 2 nie przejawia cech agresywnych.

Wyniki z przeprowadzonych analiz przedstawiono sta@ieniu tabelarycznym (tabela nr
2)
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Tabela nr 2
Analiza fizyko — chemiczna wody gruntowej

ozuaczeNE | JEDNOSTKA | @t D | Glboka 66 mppt.

Odczyn pH pH 7,6 6,6

Jony amonowe NH mg/l 1,5 4,0

CO, agresywny mg/I 18,7 10,8

Siarczany SG mg/l 35 320

Magnez /Mg/ mg/I 4,15 119

Klasa ekspozycji XAl -
4.3. Warunki geologiczno-in zynierskie

Geotechniczny podziat gruntow

W podigu bad

anego terenu wypuja zarOwno grunty nasypowe jak i rodzime

o zr@nicowanej litologii i wigciwosciach fizyko-mechanicznych, wobec czego wydzielo-

no je na przekrojach w postaci ngmtjacych warstw geotechnicznych :

Warstwa |

Warstwa lla

Warstwa llb

Warstwa llla

zbudowana jest z nasypow niebudowlanychzahych z frakciji
piaszczysto-kamienistej przemieszanej z pytem,agbraz humu-
sem. Mazszas¢ nasypow w odwierconych otworach wynosi od 0,7
do 1,5 m.

obejmuje grunty spoiste nieskonsolidowane, acwokrelane wg
normy symbolem ,C”. % to gtdwnie gliny pylaste i pyly o konsy-
stencji twardoplastycznejdrednim stopniu plastyczsoi I, = 0,20.

to réwniez nieskonsolidowane pyty, gliny pylaste i piaskinggiste,
ale o konsystencji plastycznejdrednim stopniu plastyczgoi I, =
0,35.

obejmuje grunty niespoiste, wyksztatcone jako pidskdnioziarni-
ste, miejscami zapylone. Na podstawie lhadand, dynamiczi

okresla sk je jako zagszczone grednim stopniu zagzczeniag =
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0,80. Opisane piaskiswvilgotne, a poriej zwierciadta wody grun-
towej nawodnione.

Warstwa lllb to rOwniez zag:szczone grunty niespoiste, ale wyksztatlcone jako
piaski drobnoziarniste i pylaste o stopniugagzeniad = 0,80.

Warstwa IVa zbudowana jest z gruntdw organicznych, wyksztatchrjgko gliny
préchniczne oséredniej zawartéci czeéci organicznych 3,7 %
(w otworach obecnych i archiwalnych), przy skrajmygartgciach
3,0 — 4,8 % . Grunty te wykazukonsysteng twardoplastyczsg o
srednim stopniu plastyczs§aoi 1. = 0,20.

Warstwa Vb to rowniez grunty organiczne, ale wyksztatcone jako namuiyigi
ste osredniej zawartéci czgsci organicznych 12,2 % przy skrajnych
wartasciach 6,2 — 19,8 % . Grunty te wykazwy wickszaci konsy-
stencg twardoplastyczgy o srednim stopniu plastyczio I = 0,20.

Jedynie lokalnie plastycan

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznyglzahczone przekroje geologiczno -

inzynierskie i karty dokumentacyjne otworéw badavetzy

Parametry wytrzymadoiowo - odksztalceniowe gruntéw organicznych (w-iva i
IVb) okreslono metod ,,A”, natomiast parametry pozostatych gruntéw gksao metod
LA”oraz ,B” - uwzgledniajc ich geneg oraz biogc jako cech wiodaca stopiex plastycz-

nosci oraz stopié zag;szczenia.

Wartasci parametrow geotechnicznych gruntdw buadygh poszczegolne warstwy

geotechniczne przedstawiono w zestawieniu tabelayyno (zahcznik nr 11).

Posadowienie istnigcych obiektow

Na podstawie wykonanej odkrywki fundamosvej ,A” stwierdza st, ze istniepcy
budynek posadowiony jest beZpednio na twardoplastycznych glinach w-wy lla. Wedn
odkrywki natrafiono na waglgruntows. Fundament stanowi mur ceglany bez izolacji. Na
giebokadsci 1,0 m poniej pow. terenu odstogtia zostata odsadzka o szer&o0,06 m
(zakcznik nr 15)
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Na podstawie wykonanej odkrywki fundanoevej ,B” stwierdza si, ze istniepcy
budynek posadowiony jest réwnibezpdrednio na twardoplastycznych glinach w-wy lla.
W dnie odkrywki na wysokai odsadzki stwierdzono drena rury PCV w obsypcewi-
rowej. Fundament stanowi tawa betonowa, natonpi@dziemna az¢ muru obtaona jest
styropianem i fohk ttoczory (zakcznik nr 15). W wykopie nie stwierdzono wggbwania

wody gruntowej.

4.4. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko

Wg Mapy Geologiczno — Gospodarczej Polskikalisl : 50 000, arkusz Katowice,
rozpatrywany teren potony jest poza granicami zespotow przyrodniczo —joknazo-
wych, w tym poza granicami obszarow Natura 2000,wystpuja tu takze pomniki przy-
rody.

Projektowany budynek w fazie eksploatacji nie wpdyujemnie na:

srodowisko gruntowo-wodne z uwagi ha brak odprowadzéciekéw do wéd lub

ziemi — teren w gsiedztwie jest aktualnie skanalizowany iag#ony do sieci miej-

skiej,

- powierzchng ziemi — z uwagi na brak zorganizowania miejsc raggawania odpa-
dow niebezpiecznych na zewtre obiektu,

- powietrze atmosferyczne z uwagi na brak emitaiehnologicznych,

- klimat akustyczny z uwagi na brak technologicihrzrédet hatasu.

W trakcie aytkowania i rozbiérki projektowanego obiektu budeanégo nie przewiduje
si¢ zmiany warunkow geologiczno —zynierskich. Natomiast w trakcie budowy projekto-

wanego obiektu przewidujegsivzmocnienie (uzdatnienie) pod# gruntowego.
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5. VWIOSKI | ZALECENIA

a) Przeprowadzone badania pozwolity ngcislenie i uszczegotowienie warunkow
geologiczno-igynierskich terenu, a w szczegdoodoktadne zlokalizowanie war-
stwy gruntow organicznych i ich p#szaci oraz przebadanie giszego podiza w
aspekcie mdiwosci ewentualnego posadowieniaspniego projektowanego bu-
dynku. Prace zostaly wykonane zgodnie z zahami projektu robot geologicz-
nych.

b) Analiza przeprowadzonych badpozwala stwierdZ, ze podiaze badanego terenu
jest niejednorodne i ma charakter uwarstwiony. Bado nagne i matoscisliwe
piaski srednioziarniste (w-wa llla) i piaski drobnoziarmsfw-wa Illb), négne i
srednioscisliwe gliny i pyty o konsystencji twardoplastyczr(g-wa lla), mniej no-
sne oraz bardziejcisliwe gliny i pyly o konsystencji plastycznej (w-wkp) oraz
bardzo staborime i bardzacisliwe grunty organiczne (w-wa IVa i IVb). Calote-
renu pokrywa warstwa niebudowlanych nasypow (Whwa

C) Woda gruntowa utrzymuje giw piaszczystych warstwach i lamina&todglino-
wych. Ma ona zwierciadto swobodne oraz naporowedd\ zwierciadle swobod-
nym nawiercona zostata w przedzialebgtkaici 6,6 — 7,2 m porej pow. terenu,
natomiast woda o zwierciadle nefyim nawiercon zostata w przedzialelgbkasci
11,2 — 13,8 m ppt i stabilizowatacana gkbokasci 6,8 — 9,6 m ppt. Poziom wody
gruntowej okréla sk jako niestabilny oraz n$zy od stanuéredniego rocznego z
uwagi na suchy rok hydrologiczny w ktorym prowadedradania terenowe. Po-
nadto woda gruntowa pojawitagsiv odkrywce fundamentowej ,,A” na gihokasci
1,6 m ppt. Nie mzna réwnie wykluczy¢ okresowego pojawianiac¢siwody w
przypowierzchniowej warstwie nasypoéw, szczegolnge diugotrwatych opadach
atmosferycznych oraz w okresie roztopéw wiosennyi.rejonie odkrywki ,A”
woda wykazuje cechy stabej agresydriaveglanowej w stosunku do betonu.

d) Na podstawie przeprowadzonych baddwierdza si, ze zasadniczym problemem
geotechnicznym omawianego terenu jest zakegay podiau warstwa gruntow
organicznych o niskich parametrach odksztatcenobmoraz zmiennej miszaci i

nierownym stropie. W tej sytuacji wskazana jest yiiidcja podit@a gruntowego,
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f)

9)

h)

)

K)

polegajca na poprawieniu wiaiwosci geotechnicznych gruntu, a w szczegéno
zwigkszeniu nénosci i redukcji osiadA. Mozna tutaj rozway¢ zastosowanie np.
iniekcji strumieniowej lub wykonanie wgbnej wymiany gruntu w postaci kolumn
kamiennychzwirowych itp.

Dla obliczeéx podaje si w zestawieniu tabelarycznym (zeknik nr 11) wartéci
parametrow geotechnicznych gruntow budygh poszczegodlne warstwy geotech-
niczne.

Wszelkie roboty ziemne powinny zoétak zaprojektowane i wykonywane, aby nie
naruszy stabilngci gruntu oraz istniagych budynkow.

Analizujac wyniki z przeprowadzonych batl@raz dane z doginych materiatdw
archiwalnych, mena stwierdzt, ze w obebie prowadzonych prac terenowych nie
stwierdzono i nie nalgy sic spodziewa niekorzystnych zjawisk geologicznych na
powierzchni lub w olgbie poziomu posadowienia, a w szczegébno petzania,
osiadania zapadowego, wietrzenia itp. Nadmieriazei rozpatrywany teren znaj-
duje s¢ poza obszarem gorniczym i poza wptywami prowadgopeojektowanej
eksploatacji gérniczej.

Z uwagi na prowadzenie rob6t ziemnych be&zednio przy istnigjcych budyn-
kach, sugeruje siprowadzenie monitoringu zaréwno istajch budynkdéw jak i
projektowanego obiektu. Zakres prowadzenia momitpripowinien ustati projek-
tant w porozumieniu z przedstawicielem wykonawdyatoziemnych i fundamen-
towych.

W obrbie projektowanej inwestycji nie wygtuja ztoza kopalin maliwych do
wykorzystania podczas realizacji projektowaneg@kioi.

W trakcie ogédzin zewrtrznych elewacji istniacych budynkéw, nie zaobserwo-
wano znaczcych rys i gknie¢ lub innych uszkodzeobiektowswiadczicych o ich
ztym stanie technicznym. Elementy te powinny zogtanak doktadnie sprawdzo-
ne i udokumentowane przed przyseniem do wykonywania robot ziemnych.
Planowana inwestycja zaliczana jest wg projektanddnll kategorii geotechnicz-

nej, natomiast warunki gruntowo-wodne c#aesk jako ztazone.
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