
Budowa budynku Bloku Operacyjnego na terenie Szpitala
im. Stanisława Leszczyńskiego, ul.Raciborska 27, 40-074
Katowice, na działkach nr 2, 6, 11, 12

TYTUŁ RYSUNKU:

FAZA PROJ: DATA:

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

WSPÓŁPRACA:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:
mgr inż. arch Jarosław Mańka
upr. bud. 171/98

SAR Sp. z o.o.
40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5
tel./fax: 032 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

JEDNOSTKA  AUTORSKA:

INWESTOR:

TEMAT OPRACOWANIA:

SKALA: NR RYSUNKU:

PW 1:50

Rzut parteru

BUD.03

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
ul. Raciborska 26, 40 – 074 Katowice

mgr inż. arch.Zbigniew SKITAŁ

mgr inż. arch Zbigniew Gliwa
upr. bud. 2/98 B-B

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE, KOPIOWANIE
I ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY PROJEKTANTA ZABRONIONE.
PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO  DO WPROWADZANIA ZMIAN.
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dylatacja - profile systemowe
ścienne, posadzkowe;
uszczelnić pożarowo do EI120

dylatacja - profile systemowe
ścienne, posadzkowe;
uszczelnić pożarowo do EI120

nadproże stalowe wg proj.konstrukcji
zabezpieczyć przeciwogniowo do R120

nadproże stalowe wg proj.konstrukcji
zabezpieczyć przeciwogniowo do R120

ścianę na długości 2,80m
na pełną wysokość
docieplać wełną mineralną

ścianę na długości 8,28m na pełną wysokość
docieplać wełną mineralną

ścianę na długości 0,86m na pełną wysokość
docieplać wełną mineralną ścianę na długości 3,18m na pełną wysokość

docieplać wełną mineralną

nadproże stalowe wg proj.konstrukcji
zabezpieczyć przeciwogniowo do R120

wycieraczka lamelowa
w ramce aluminiowej

wycieraczka gumowa
w ramce aluminiowej

h=
27

0
h=

25
0

h=235h=250

h=300h=270

Zamknięcie luku transportowego wg rys.DET.05

obrys podziemnego
kanału technologicznego

Rura spustowa

niezabetonowaną w stropie część
wspornika zabezpieczyć obudową
p.ogniową do odporności R120

niezabetonowaną w stropie część
wspornika zabezpieczyć obudową
p.ogniową do odporności R120

niezabetonowaną w stropie część
wspornika zabezpieczyć obudową
p.ogniową do odporności R120

niezabetonowaną w stropie część
wspornika zabezpieczyć obudową
p.ogniową do odporności R120

nadproże klejone na
kotwach lub wylac jako
żelbetowe

dylatacja - profil systemowy zewnętrzny
uszczelnić pożarowo do EI120

dylatacja - profil systemowy
zewnętrzny uszczelnić
pożarowo do EI120

dylatacja - profil systemowy zewnętrzny
uszczelnić pożarowo do EI120

dylatacja - profil systemowy zewnętrzny
uszczelnić pożarowo do EI120

dylatacja - profil systemowy wewnętrzny
uszczelnić pożarowo do EI120

H=323

H=323

dylatacja - profil systemowy zewnętrzny kątowy

dylatacja - profil systemowy zewnętrzny kątowy

Kratka osłonowa otworu wentylacji
z systemowych lamel aluminiowych w kolorze RAL7024

- profil określony na rys.DET.06

Kratka osłonowa otworu wentylacji
z systemowych lamel aluminiowych w kolorze RAL7024

- profil określony na rys.DET.06

Wysokość ściany rozpatrywać
wraz z kartą mebli WN-M.29
projektu wnętrz

nadproże klejone na
kotwach lub wylac jako
żelbetowe szchody ze spocznikiem wg

projektu konstrukcji

szchody terenowe
z płyt granitowych

pochylnia wg
projektu konstrukcji;
wykończenie z płytek gress

schody zewnętrzne wg
projektu konstrukcji;
wykończenie z płytek gress

w pomieszczeniach "stykowych" do projektowanego budynku po pracach wyburzeniowych należy:
- zamurować cegłą pełną otwory pozostałe po demontażu na całą grubość ścian
- uzupełnić fragmenty tynków ścian i sufitów,
- uzupełnić fragmenty posadzek,
- zabudować drzwi będące w zakresie prac,
- wykonać malowanie całych pomieszczeń - ściany i sufity

w pomieszczeniach "stykowych" do projektowanego budynku po pracach wyburzeniowych należy:
- wymurować i otynkować ścianki z bloczków bet.komórkowego wraz z zabudowa nadproży,
- wymurować komin wentylacji grawitacyjnej,
- uzupełnić fragmenty tynków ścian i sufitów,
- wykonać nowe warstwy posadzkowe w miejscach usunięcia istniejących
- uzupełnić fragmenty posadzek,
- zabudować drzwi będące w zakresie prac,
- wykonać malowanie całych pomieszczeń - ściany i sufity

w pomieszczeniach "stykowych" do projektowanego budynku po pracach wyburzeniowych należy:
- wymurować i otynkować ścianki z bloczków bet.komórkowego wraz z zabudowa nadproży,
- wymurować komin wentylacji grawitacyjnej,
- uzupełnić fragmenty tynków ścian i sufitów,
- wykonać nowe warstwy posadzkowe w miejscach usunięcia istniejących
- uzupełnić fragmenty posadzek,
- zabudować drzwi będące w zakresie prac,
- wykonać malowanie całych pomieszczeń - ściany i sufity

pochylnia wykonana w grubości warstw posadzkowych

ostateczne wymiary i lokalizacje
otworów w ścianach i podłączenia myjek przelotowych
dostosowane do wybranego typu urządzeń

ostateczne wymiary i lokalizacje otworów
w ścianach i podłączenia sterylizatorów przelotowych

dostosowane do wybranego typu urządzeń
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NIE TYNKOWAĆ
OD WYS. 85cm DO 205cm

NIE TYNKOWAĆ
OD WYS. 85cm DO 205cm

Przeds. p.poż.
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Przyj. mat. brud.
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Pom. porz.
1/49

Suszenie wózków
1/51

Mycie wózków
1/52

WC
1/41 Śluza

1/40

Sala główna - cz. brudna
1/39

Śluza
1/47

Sala eksped.
1/48

Sala główna - str. ster.
1/45

Kierownik C.S.
1/28

Sala główna - cz. czysta
1/38

Korytarz dostaw
1/27

Szatnie C.S. - 21 os
1/31

Pom. socjal.
1/36

Aneks pakietow.biel. i mat.opat
1/35

Pom. dostaw brudnych
1/26

Pom. eksped.
1/25

Mag. śr. dezynf
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Śluza
1/42

Mag. mater. jednor.
1/46

Poczekalnia
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Rejestracja
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Pom. izolacyjne
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Łazienka
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Magazyn
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Przeds. WC
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WC
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Pok. badań 1
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Pok. badań 2
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Komunik. wewn.
1/30

Umywalnia
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Klatka schodowa
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Mag. biel. i mat. opatr.
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Mag. testów i opak.
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Pom. ster. plazm.
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Wiatrołap
1/03

Korytarz
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Pom. socjalne
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Klatka schodowa
1/KL2

Brudownik
1/13

Depozyt ubrań
1/14

WC pacjent.
1/20

Pom. porządk.
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Wnęka techn. słaboprąd.
1/23

WC
1/32

S.U.W.
1/37

Wnęka techn.
1/57

Wnęka techn.
1/58

Centr.dystr.deterg.
1/55

Korytarz
1/56

Pom.techn.elektr.
1/21

Wiatrołap
1/59

Wnęka techn.
1/60

Wnęka techn. SP
1/59a

Wnęka techn.
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Strefa tech.steryliz.
1/62
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Przeb.str.150/50

ściany istniejące murowane

ściany projektowane z bloczków
betonu komórkowego

cegła klinkierowa w ścianach warstwowych

wełna mineralna

styropian, styrodur - wg opisów

elementy projektowane żelbetowe

ściany projektowane szkieletowe systemowe;
płyty GKBI na stelażu z profili stalowych

zamurowania z cegły pełnej

ściany projektowane szkieletowe systemowe;
panele z blachą nierdzewną na stelażu z profili stalowych

obudowy projektowane szkieletowe systemowe;
płyty GKBI na stelażu z profili stalowych

obudowy projektowane szkieletowe systemowe;
panele z blachą nierdzewną na stelażu z profili stalowych

ściany projektowane szkieletowe systemowe;
panele z blachą nierdzewną /stelaż z profili stalowych /
płyty cementowo-włóknowe

ściany projektowane szkieletowe systemowe;
płyty cementowo-włóknowe na stelażu z profili stalowych

ściany projektowane szkieletowe systemowe;
płyty cementowo-włóknowe na stelażu z profili stalowych

bloczki betonowe, wylewki

LEGENDA OZNACZEŃ GRAFICZNYCH:

20
0

90

Hydrant

projektowana stolarka drzwiowa

N-120

C60x40x4-120

granica strefy pożarowejREI120

szafka z hydrantem dn25 i gaśnicą 4kg

przebicie w ścianie żelbetowej
- hp - spód otworu nad wykończoną posadzką

Zakres przemalowań na pełną
wysokość pomieszczenia

Zakres opracowania

nadproże strunobetonowe 12x12 cm
o długościach dopasowanych
do wielkości otworów

nadproża z ceownika C60x40x4
o długosciach dopasowanych
do wielkości otworów

hp= 220
przeb. 35/10

UWAGI:
1. Wymiary sprawdzić na budowie
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
3. Skład przegród pionowych i poziomych wg opisów na rys. Prz.01
4. Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia
pożarowego uszczelniać masami o odporności ogniowej
odpowiedniej do przegrody.
5. Dokładna lokalizacja przebić w elementach żelbetowych w
projekcie wykonawczym konstrukcji
6. Rewizje sufitowe dla urządzeń i instalacji zweryfikować z
projektami branżowymi; dokładną lokalizację określić na budowie w
trakcie nadzorów
7. Rzuty zestawcze stolarki okienno-drzwiowej w odrębnej części
Opracowania; rozpatrywać łącznie z kartami stolarki
8. Przed przystąpieniem do realizacji:
- systemowych ścian osłonowych z lameli aluminiowych
- okładzin elewacyjnych z cegły klinkierowej
- elementów systemowych fasad szklanych
Należy opracować rysunki warsztatowe (po stronie wykonawcy,
dostawcy) i uzgodnić proponowane rozwiązania z gł. Projektantem
9. Wszelkie rozwiązania zamienne w stosunku do rozwiązań
zawartych w projekcie wymagają akceptacji gł. Projektanta
10. Przepusty kablowe na dachu wykonywać z rur stalowych fi 50
zakończonych fajką z wyprowadzeniem min 40cm ponad pokrycie
dachu
11. Posadowienie budynku wg projektu konstrukcji
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1/KL1
1/KL2
1/W1
1/W2
1/W3

Korytarz
Korytarz
Wiatrołap
Korytarz
Komunikacja
Przeds. WC
WC
Magazyn
Pom. socjalne
Pom. izolacyjne
Łazienka
Pom. porządk.
Brudownik
Depozyt ubrań
Pok. badań 2
Łazienka
Pok. badań 1
Rejestracja
Poczekalnia
WC pacjent.
Pom.techn.elektr.
Pom.techn.elektr.
Wnęka techn. słaboprąd.
Korytarz
Pom. eksped.
Pom. dostaw brudnych
Korytarz dostaw
Kierownik C.S.
Śluza
Komunik. wewn.
Szatnie C.S. - 21 os
WC
Umywalnia
Mag. biel. i mat. opatr.
Aneks pakietow.biel. i mat.opat
Pom. socjal.
S.U.W.
Sala główna - cz. czysta
Sala główna - cz. brudna
Śluza
WC
Śluza
Pom. ster. plazm.
Mag. testów i opak.
Sala główna - str. ster.
Mag. mater. jednor.
Śluza
Sala eksped.
Pom. porz.
Pom. porz.
Suszenie wózków
Mycie wózków
Przyj. mat. brud.
Mag. śr. dezynf
Centr.dystr.deterg.
Korytarz
Wnęka techn.
Wnęka techn.
Wiatrołap
Wnęka techn. SP
Wnęka techn.
Wnęka techn.
Strefa tech.steryliz.
Klatka schodowa
Klatka schodowa
Winda 1
Winda 2
Winda 3
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43,82
16,28
9,61

22,96
39,79
2,99
1,44
5,93
7,10

14,32
3,34
2,35
3,72
8,08

20,40
10,47
15,32
6,17

16,53
4,13
7,19
4,36
1,27

24,03
6,09
7,75

10,56
13,64
3,44

29,46
16,35
1,61
5,89

13,28
16,63
14,23
8,16

66,34
28,33
2,44
2,26
3,25
4,21
8,86

35,53
12,14
3,78

18,89
2,02
1,96
6,84

10,22
42,56
2,82
3,61

44,96
0,51
0,50
9,90
0,99
1,04
0,83
6,29

23,86
23,73
6,17
6,17
1,32

821,02 m2

Zestawienie powierzchni
Numer
strefy Nazwa strefy Wysokość Powierzchnia
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