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1. Dane ogolne

1.1. Nazwa inwestora

Inwestorem jest Szpital im. Stanistawa Leszczynskiego w Katowicach.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie §laskim, w miescie Katowice, na terenie dzielnicy

Srédmiescie przy ul. Raciborskiej.

1.3.  Zakres terytorialny opracowania

Zakres opracowania obejmuje zieleniec na dziedzincu wewngtrznym szpitala im. Stanistawa

Leszczynskiego w Katowicach przy ul. Raciborska 27 w Katowicach.

1.4. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania projekt zagospodarowania dziedzinca wewnegtrznego w zakresie
terytorialnym obejmujacym zieleniec dziedzinca — otoczenie rzezby ,,Wiktoria Rzucajgca
Wieniec”, w zakresie tematycznym — opracowanie posadowienia rzezby, koncepcja kompozycji
ro$linnej otoczenia rzezby oraz zielenca dziedzinca, projekt przebiegu chodnikéw i1 dobor

nawierzchni.

1.5. Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania jest kserokopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 oraz wizja

lokalna na terenie opracowanie w sierpniu 2015 roku.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zieleniec dziedzinca wewnetrznego szpitala stanowi centralnie usytuowany obszar znajdujacy
si¢ miedzy budynkami szpitala. Elementami glownymi zagospodarowania zielenca sg: rzezba
stojaca w niefunkcjonujacej fontannie zlokalizowanej W jego centrum, ciagi piesze o
nawierzchni z szarych ptyt betonowych o wym. 50 cm x 50 cm przebiegajace w sposob kulisty
na okoto fontanny i promienisty w kierunkach naroznikow zielenca oraz drzewa lisciaste, iglaste
I trawniki.

Na terenie zielenca znajdujg si¢ rowniez elementy matej architektury tj.: fawki z drewnianymi
siedziska, kosze na $mieci oraz betonowe elementy stanowigce pozostalosci po dawnych

tawkach.
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Fot. 3 Elee malej architektury na terenie zielenca (fot. .Wrzos-WOdeCka, 2015)
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2.2. Szataroslinna

Drzewa znajdujace si¢ na terenie objetym opracowaniem to gloéwnie gatunki tj.: robinia

akacjowa (Robinia pseudoacacia) i klon jawor (Acer pseudoplatanus) w wigkszosSci
charakteryzujace si¢ dobrym stanem zdrowotnym i posuszem na poziomie 10-20%. Inne gatunki
drzew wystepujace na obszarze zielenca to: swierk pospolity (Picea abies), modrzew posredni
(Larix xeurolepis), lipa drobnolistna (Tilia cordata), dgb czerwony (Quercus rubra). Kilka
drzew charakteryzuje si¢ ztym stanem zdrowotnym i posuszem na poziomie 80-100%, a nawet
brakiem korony, w zwigzku z tym zaleca si¢ ich usunigcie i posadzenie w zamian nowych drzew
liciastych. Ponadto do usunigcia proponuje si¢ rowniez mlode drzewa iglaste, ktore gatunkowo
nie komponujg si¢ ze starodrzewem na terenie opracowania oraz koliduja z koncepcja

zagospodarowania terenu. Do usunig¢cia przewidziane sg réwniez cztery krzewy z gatunku

Zywotnika zachodniego (Thuja occidentalis) rosngce na obrzezasz niecki dawnej fontanny.

Wykaz drzew proponowanych do usunigcia przedstawia tabela 1. Wykaz drzew
kompensacyjnych w dalszej cze$ci opracowania projektowego.
Tabela 1. Wykaz drzew proponowanych do usunigcia.
Lp. | Nazwa gatunkowa Nazwa gatunkowa Obwad Szerokos¢ | Wysokosé Przyczyna
facinska polska pnia[cm] | korony [m] | drzewa [m]
1 | Robinia pseudoacacia | Robinia akacjowa 170 brak 7 EOSUSZ 100%, brak
orony
2 Robinia pseudoacacia | Robinia akacjowa 92 3 11 Zly stan zdrowotny,
posusz 70%
3 Robinia pseudoacacia | Robinia akacjowa 72 2 8 Posusz 100%
4 | Robinia pseudoacacia | Robinia akacjowa 130 brak 7 EOSUSZ 100%, brak
orony
5 Robinia pseudoacacia | Robinia akacjowa 87 3 11 Zly stan zdrowotny,
posusz 80%
6 Acer platanoides Klon jawor 180 4 9 Zty stan zdrowotny,
] posusz 80%
7 Picea abies Swierk pospolity 45 2 4 Kolizja
8 | Picea abies Swierk pospolity 45 2 4 Kolizja
9 |Picea abies Swierk pospolity 45 2 4 Kolizja
10 |Picea abies Swierk pospolity 45 2 4 Kolizja
11 |Picea abies Swierk pospolity 45 2 4 Kolizja
12 | Picea abies Swierk pospolity 45 2 4 Kolizja
13 | Picea abies Swierk pospolity 20 1 2 Kolizja
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3. Rozwigzania projektowe

3.1. Projektowane elementy budowlane oraz zmiany w zagospodarowaniu
przestrzennym

3.1.1. Prace przygotowawcze

Demontaz niefunkcjonujacej fontanny, zasypanie terenu i przygotowanie pod wykonanie
nawierzchni zwirowej pod posadowienie rzezby ,,Wiktoria Rzucajgca wieniec”;

Usunigcie kamieni otaczajacych fontanng i przygotowanie terenu do posadzenie roslin;
Likwidacja starych nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych (ok. 550 m?) oraz
betonowych kraweznikoéw wewnatrz zielenca (ok. 550 mb).

Likwidacja zniszczonych i nieatrakcyjnych elementow matej architektury (tawki, kosze itp.)

3.1.2. Fundament betonowy pod cokotem rzezby ,,Wiktoria Rzucajaca Wieniec”
Nalezy wykopa¢ dot o wymiarach odpowiadajacych wymiarom cokotu rzezby, o glgbokosci
130cm. Dno i boki dotu zabezpieczy¢ geowtdkning antykorzenng taczac na zaktadke na stykach.
Nastegpnie wykona¢ warstwy budowlane (uktad od gory do dotu):
Izolacja przeciwwodna bitumiczna naktadana w plynie dwuwarstwowo, np. weber.tec
Superflex 10, na wszystkich powierzchniach fundamentu
Beton C20/25 zbrojony przeciwskurczowo po obwodzie 1 na gornej plaszczyznie siatka
stalowg §r. 3mm oczko 100x100mm — 100cm
Izolacja przeciwwodna bitumiczna nakladana w ptynie dwuwarstwowo, np. weber.tec
Superflex 10
Beton C10 — 10cm
warstwa wyrownujaca piasek rzeczny ubity mechanicznie do stopnia zageszczenia
1d=0,92 - 10cm
Cokot rzezby posadowi¢ bezposrednio na fundamencie. Nalezy zapewni¢ zachowanie podanych
wyzej stopni zaggszczenia, w razie watpliwosci potwierdzone wykonaniem odpowiednich badan
przez geotechnika (zlecanie badan miesci si¢ w zakresie uprawnien ustawowych inspektora
nadzoru inwestorskiego), w przeciwnym wypadku ci¢zar rzezby spowoduje jej zapadnigcie si¢ w

grunt i/lub przechylenie na bok.

3.1.3. Najblizsze otoczenie rzezby ,,Wiktoria Rzucajaca Wieniec”
W celu utrudnienia bezposredniego podejs$cia 0sob trzecich do rzezby proponuje si¢ przywrocié
w tym miejscu fontanng wykonang z granitu o kolorystyce takiej samej jak cokot rzezby oraz

nawierzchnie chodnikow. Niecka fontanny bedzie stanowita ,,fose” wokot rzezby, o glebokosci
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50 cm, wypelniong woda. Proponuje si¢ montaz urzadzenia, ktéore wprowadzi wode w ruch,
dzicki temu osoby odpoczywajace na terenie zielenca, beda stysze¢ przyjemny dzwigk ptynacej
wody. Wysoko$¢ otoku fontanny w stosunku do poziomu gruntu powinien by¢ taki sam jak
obecnie, czyli ok 10cm. Rzezba bedzie posadowiona na cokole o wysokosci 120 cm na $rodku
projektowanej fontanny ,,fosy”, na granitowym podwyzszeniu odpowiadajacym wysokosci otoku
catej fontanny. Rzezba nie bedzie miata bezposredniego kontaktu z woda. Wokét rzezby
zaplanowane jest o§wietlenie w postaci reflektorow kierunkowych zwroconych w jej strong.
Wokot fontanny przewiduje si¢ posadzenie niskich zimozielonych roslin okrywowych rosngcych
do wysokosci ok. 20 cm. Proponuje si¢ wykonanie dodatkowego monitoringu w centralnej
czeéci zielenca, blisko rzezby w celu jej ochrony przed ewentualnym zniszczeniem, czy

kradzieza.

3.1.4. Przebieg chodnikéw
Projektowany przebieg chodnikdbw nawigzuje do istniejagcego ukladu =z niewielkimi
modyfikacjami funkcjonalnymi. W centralnej czesci zielenca bedzie okragly plac z rzezba
,»Wiktoria Rzucajaca Wieniec” w $srodku. Wokot centralnego placu w odleglosci kilku metrow
projekt przewiduje utworzenie dodatkowej $ciezki, ktéra urozmaici obszar zielefica i usprawni
jego komunikacj¢. Chodniki biegnace z centralnego placu promieniscie na zewnatrz zielenca
swym przebiegiem nawigzuja do istniejagcego uktadu chodnikéw. Projektowana szerokosc
chodnikéw wynosi 2 metry, natomiast szeroko$¢ ww. dodatkowej $ciezki to 1,5 metra.
Dodatkowo w kilku miejscach przewiduje si¢ wykonanie nisz na posadowienie tawek i koszy na
$mieci. Nawierzchnia projektowanych chodnikow proponujemy wykonaé z kostki granitowej o

cieptej jasnej barwie stanowigcej kontrast dla rzezby pokrytej zielong naturalna patyng (fot. 5)

e TR % L kT TR
Nfw A 4".‘9'('; X - >ty
- S ) P > ) ._;.. e

Fot. 4. Granit — wzor koloru
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3.1.3. Nawierzchnie

Nawierzchnia wszystkich $ciezek oraz nisz przeznaczonych do posadowienia tawek i koszy:
kostka granitowa 80mm/100mm (lub 60mm/80mm)
kruszywo drenazowe samoklinujgce frakcji 8-16mm ubite mechanicznie do stopnia
zageszczenia 1d=0,9 -10 cm
warstwa wyrownujgca piasek rzeczny ubity mechanicznie do stopnia zageszczenia 1d=0,9
- 10cm

Obrzeza - Sciezki:

Granitowe 60 mm x 200 mm x 800-1200 mm

3.2. Zielen

3.2.1. Kompozycja roslinna

Na catym obszarze zielenca projekt przewiduje wykonanie nowych powierzchni trawnikowych z
gatunkow traw przeznaczonych do miejsce zacienionych. Pod drzewami przewiduje si¢
posadzenie niskich roslin okrywowych odpornych na warunki miejskie 1 zacienienie. Wzdluz
glownych ciggdw komunikacyjnych oraz wokot gtownego centralnego placu wewnatrz zielenca
przewidziane sa: drzewa liSciaste o niewielkich koronach i wolnym wzroscie odporne na
warunki miejskie oraz ozdobne z lisci, kwiatow i owocow, grupy Srednich krzewow lisciastych
w formie strzyzonego zywoptotu oraz ro$lin z grupy traw ozdobnych w celu podkreslenia
projektowanego uktadu przestrzennego zielenca. Ponadto posadzenie S$rednich krzewow
planowane jest rowniez w kilku miejscach na obrzezach zielenca w celu uniemozliwienia
parkowania samochodéw na jego terenie i tym samych ochrony drzew i trawnikow przed
zniszczeniem. W centralnej czgsci zielenca w najblizszym otoczeniu rzezby ,,Wiktoria Rzucajaca
Wieniec” planowane jest posadzenie niskich zimozielonych roslin okrywowych do wysokosci
ok. 20 cm.

3.2.2. Zabiegi pielegnacyjne
Wigkszos¢ drzew znajdujacych si¢ na terenie zielenca przewidziana jest do adaptacji

1 ewentualnych zabiegow pielggnacyjnych:

Usunigcie konaréw drzew nisko przewijajacych nad chodnikami;

Usunigcie drzew suchych i martwych, grozacych zawaleniem;

Usunigcie karp pozostatych po wycigtych drzewach;

Porzadkowanie istniejagcego drzewostanu m.in. oczyszczenie z potamanych i suchych

galezi;
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Usunigcie schngcych krzewow lisciastych 1 iglastych;

Likwidacja

zachwaszczonej darni i przygotowanie terenu do posadzenia nowej roslinnosci.

istniejacych  powierzchni

Oczyszczenie z posuszu o potamanych gatezi drzew;

Regularna kontrola i pielggnacja drzewostanu;

3.2.3. Wykaz materiatu roslinnego

trawnikowych —

Rzut przedstawiajacy projekt zieleni to rysunek: 2015_PZT_P_002

Oznaczenie na rzucie czyta¢ w nastgpujacy sposob: gatunek rosliny (Ip) / ilo$¢ sztuk np. 3/6 — 6

szt. Symphoricarpos xdoorenbosii 'Magic Berry'

Tabela 2. Wykaz drzew proponowanych do nasadzenia.

usunigcie

istniejacej

Lp. Nazwa Gatunkowa Wielkos¢ | Obwaod Typ Mos¢
Roslin pnia | materiatu | Sztuk
[cm] [cm] szkotk.
Nazwa lacinska |  Nazwa polska
Drzewa lisciaste

1 Sorbus aucuparia Jarzab pospolity 380 11-12 Pojemnik 10

‘Fastigiata’ ‘Fastigiata’ C30
2 Acer negundo Klon jesionolistny 180 11-12 Pojemnik 8

‘Flamingo’ ‘Flamingo’ C25

Krzewy li§ciaste/Trawy ozdobne
3 Symphoricarpos Snieguliczka 50-70 - Pojemnik 242
xdoorenbosii 'Magic Doorenbosa ‘Magic P11/C1,5
Berry' Berry’
4 Salix purpurea ‘Nana’ Wierzba purpurowa 50-70 - Pojemnik 72
‘Nana’ C3

5 Miscanthus sinensis Miskant Chinski Purple 50-70 - Pojemnik 50

Purple Fall Fall C3

Rosliny okrywowe
6 Pachysandra terminalis Runianka japonska 15-20 - Pojemnik 750
‘Green Carpet’ ‘Green Carpet’ C1,5

3.2.4. Dane techniczne sadzenia drzew i krzewow

A

Przygotowanie podtoza

nalezy oczysci¢ obszar z kamieni, korzeni chwastéw wieloletnich, oraz samosiewow

zaora¢ teren plugiem z poglebiaczem do glebokosci ok. 60cm, po to by nadarni¢ strukture

gruzetkowata

na wiosng przenawozi¢ torfem
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B. Przygotowanie roslin

wykopanie, transport i sadzenie ros$lin w chtodne pochmurne dni, aby ograniczy¢ straty
wody

okrycie roslin na czas transportu, w celu zabezpieczenia przed osuszajagcym dziataniem
wiatru 1 promieni stonecznych

jezeli podczas transportu, ro§lina wraz z brylg korzeniowg ulegla przesuszeniu, trzeba
przed posadzeniem wilozy¢ ja do wody na kilka godzin.

jesli na dostarczonej roslinie wida¢ oznaki przemrozenia trzeba umiesci¢ ja w chtodnym,
ostonietym od przymrozkoéw miejscu az zagrozenie minie.

Nalezy zachowac jak najkrotszy czas przetrzymywania roslin na placu budowy od czasu
wykopania ich ze szkotki do czasu posadzenia

Do ro$lin iglastych i zimozielonych mozna zastosowa¢ specjalne emulsje woskowe, ktore
zmniejszajg transpiracj¢, pozwalaja na tatwiejsze przyjmowanie si¢ wykopywanych
ro$lin. Spryskuje si¢ rosliny przed wykopaniem

przed sadzeniem roslin bez bryly korzeniowej, zgniecione i uszkodzone korzenie nalezy
obcigé

usuna¢ wszystkie czesci rosliny, ktore ulegly zniszczeniu przy uzyciu ostrego sekatora
prostopadle do osi korzenia

C. Termin sadzenia

od drugiej potowy wrzesnia do pierwszej potowy pazdziernika— drzewa li§ciaste
termin sadzenia drzew i krzewow iglastych oraz krzewow lisciastych — koniec sierpnia i
poczatek wrzesnia

D. Technika sadzenia

doty nalezy wykopac przed dostarczeniem roslin na miejsce sadzenia

glebokos¢ 1 szeroko$¢ nalezy dostosowa¢ do wielkosci roslin, tak aby mozna je byto
umiesci¢ swobodnie.

podczas kopania dotu urodzajng warstwe (wierzchnig) gleby odktada si¢, oddzielajac ja
od warstwy glebszej

doty na drzewa zazwyczaj kopie si¢ do glebokosci ok. 70 cm, a §rednicy 70 — 120 cm

dla krzewow kopie si¢ dotki o glgbokosci ok. 50 cm i $rednicy ok. 30 — 70 cm
jesli podczas transportu roslina z brylg korzeniowa ulegta przesuszeniu, nalezy ja na kilka
godzin przed posadzeniem umiesci¢ w wodzie - lecz nie mozna dopusci¢ do rozmycia
bryly korzeniowe;j

podnoszac rosling trzeba zawsze chwyta¢ za bryte lub jej opakowanie, ale nie za rosling
doktadnie wymierzy¢ glebokos¢ dotu, zeby nie wyciagaé rosliny kilka razy

do sadzenia niezbedne sa dwie osoby, jedna trzyma rosling wewnatrz dolu, a druga
obsypuje korzenie ziemia

umiescic rosling tak by szyjka korzeniowa znajdowala si¢ o par¢ cm wyzej niz w szkotce,
gdyz spulchniona ziemia po posadzeniu bedzie osiadac

zdja¢ zabezpieczenie bryly po ustawieniu rosliny, jesli jest to tkanina jutowa to ulegnie
rozktadowi
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wolng przestrzen miedzy brylg a Sciankami dotu wypelnia si¢ ziemig a nastepnie lekko
ugniata tepym kotkiem

obfite podlanie drzewa - woda wraz z ziemig dobrze zamula puste miejsca pomigdzy
korzeniami

po posadzeniu, wokot drzewa formuje si¢ lekkie zagtebienie (miske)

po obfitym podlaniu misk¢ nalezy wytozy¢ torfem (gr. 2 - 3cm) zwilzony torf chroni
ziemi¢ przed wysychaniem

drzewa nalezy zabezpieczy¢ za pomoca 3 palikdw, wkopanych po obwodzie pnia i
przywigzanych w 6semke (paliki nalezy wymienia¢, co 4 lata)

3.2.5. Zakladanie trawnika

A. Przygotowanie podtoza

usuni¢cie kamieni, korzeni chwastow wieloletnich, samosiewow
przekopanie podtoza do glgbokosci ok. 20 cm

wyroéwnanie powierzchni poprzez uwatowanie

dodanie piasku gruboziarnistego oraz torfu w iloSci nie mniejszej niz 5 1/m2 i kolejne
zwalowanie

przerwa ok.5 tygodni

po 5 tygodniach trzeba zwalczy¢ wyrosniete chwasty stosujac herbicydy
bardzo doktadne wyréwnanie powierzchni

przy pomocy grabi wzruszy¢ glebe na glebokos¢ Sem

wyréwnanie spulchnionej warstwy

wysianie mieszanki trawy

B. Sklad mieszanki

Festuka ovina - Kostrzewa owcza 15%
Agrostis stolonifera — Mietlica roztogowa 3%
Poa Annua — Wiechlina roczna 6%

Lolium perenne — Zycica trwata 76%

C. Termin siewu

Druga potowa kwietnia, pierwsza potowa maja

D. Technika siewu

Siew przy uzyciu siewnika

nasiona nalezy wysiewac przy bezwietrznej pogodzie, wyrzucajac blisko powierzchni
gleby

nasiona nalezy co jaki§ czas miesza¢, poniewaz drobne nasiona przemieszajg si¢ nizej
(wiechlina) natomiast wigksze (zycica) pozostang na gorze

wysiewaé na krzyz (w ,kratke” potowe w jednym kierunku, a drugg prostopadle do
pierwszego kierunku)
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3.2.6. Pielegnowanie roslin w pierwszym roku po posadzeniu

A. Pielegnowanie drzew i krzewow

powstate ubytki §cidtki nalezy uzupetnicé

podczas dhugotrwalego braku opadéw drzewa i krzewy zimozielone przed okresem
zimowym oraz podczas ocieplania nalezy obficie podlac¢

powstate wiosng niedobory niektérych elementow niezbednych do prawidtowego
rozwoju drzew (krzewow) nalezy uzupekni¢ nawozami (np. Azofoska 25 g/m2)

wiosng skroci¢ czesci nadziemne w celu ograniczenia strat wody —przyciecie pedow o ok.
1/3 (drzewa i krzewy lisciaste

Drzewa owocowe mozna przycina¢ zimg, ale temperatura nie moze spada¢ bardzo
ponizej zera

przed zima pokry¢ pnie preparatem wapniowym (bialy kolor) w celu ochrony przed
zmianami temperatur na poczatku wiosny, co moze powodowac pekanie kory

wczesng wiosng ocieni¢ rosliny za pomocg rzadkiej tkaniny dla ograniczenia transpiracji
w celu zwalczenia chwastow zastosowac srodki chwastobojcze

jesienig spod drzew usuwac opadte liscie

jezeli pojawig si¢ objawy zerowania szkodnikdéw, nalezy usunaé je odpowiednim
preparatem chemicznym

B. Pielegnowanie zywoptotow lisciastych

tej samej jesieni po posadzeniu zywoptotu wykonac ciecie korekcyjne na wysokosci 10
cm

jesli widoczne s3 objawy niedoboru mikroelementow zastosowa¢ nawozenie, najlepiej
nawozem wielosktadnikowym (np. Azofoska 25 g/m2 — jesienia i wczesng wiosng)

kiedy nie ma opadow, zywoptot podlewac

formowania zywoptotéw dokonywaé poprzez cigcie pod koniec okresu wegetacji

w celu zageszczenia zywoptotu wiosng dokonac jego ciecia ( o 10 cm), cig¢ pod katem
tak, by $wiatto docierato do dolnych czesci krzewdw (jakby na §cigty stozek)

jesli to zywoplot lisciasty, po zakonczeniu procesu wegetacji spod krzewow usungé
opadtfe liscie

uzupetni¢ powstate ubytki w §cidtce

C. Pielggnowanie trawnikow

pojawiajace si¢ chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé rgcznie, stale
koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost

kiedy trawa osiagnie wysoko$¢ 3 -5 cm, powierzchni¢ trawnika nalezy uwatowaé lekkim
watem - watowanie przeprowadzi¢ na glebie umiarkowanie wilgotnej (plastyczne;j).
pierwsze koszenie nalezy wykona¢ po uptywie 3 dni od walowania — skracajac konce
lisci tylko o 1,5 - 2cm (nalezy uzy¢ kosiarki bebnowej o bardzo ostrych ostrzach) takie
koszenie powoduje intensywniejsze krzewienie si¢ mtodych roslin

koszenie nalezy wykonywac regularnie, kiedy wysokos$¢ trawy przekroczy Scm. Na
trawnikach najwyzszej klasy utrzymuje si¢ wysoko$¢ trawy ok. 3,5cm
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po przekroczeniu trzech miesiecy wzrostu trawy, nalezy rozsia¢ na powierzchni trawnika
torf w ilosci 3 kg/m2

trawniki zaktadane na wiosng¢ i w lato wymagaja stalego podlewania

W momencie wystapienia w tym okresie objawoéw braku azotu (jasne, zotknace liscie
ro$lin), nalezy do torfu doda¢ siarczan amonu.

3.3. Mala architektura

Projektowane elementy matej architektury to tawki oraz jednoosobowe fotele obrotowe o
konstrukcji ze stalowej ramy (stal nierdzewna) z siedziskiem wykonanym z waskich gesto
rozmieszczonych desek (Zano linia Flash, fot. 5) oraz kosze wykonane ze stali nierdzewnej w
obudowie z waskich drewnianych desek (fot. 6). Lawki, fotele oraz kosze usytuowane sg wokot
centralnego placu zielenca oraz wzdtuz §ciezki biegnacej naokoto ww. placu. Nalezy zastosowac
fawki i kosz mozliwie zblizone wygladem do podanych nizej elementéw referencyjnych, w

szczegblnosci o prostym, nowoczesnym wygladzie, 1 o nie gorszych parametrach uzytkowych.

Fot. 5. Lawka styl parkowy konstrukcja zeliwna (do wyboru kolor czarny lub grafitowy) z drewnianym siedziskiem
(do wyboru kolor siedziska: biaty lub drewno — producent www.basterlawki.pl)
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Fot. 6. Kosz na $mieci 0 konstrukcji stalowo-zeliwnej (producent www.basterlawki.pl)

Tabela 3. Wykaz elementow malej architektury.

Lp. | Nrkat. Nazwa Ilos¢ sztuk

1 0112 Lawka styl parkowy konstrukcja zeliwna (do wyboru kolor czarny | 18
lub grafitowy) z drewnianym siedziskiem (do wyboru kolor

siedziska: biaty lub drewno — producent www.basterlawki.pl)

2 03009 Kosz na $mieci 0 konstrukcji stalowo-zeliwnej (producent | 5
www.basterlawki.pl)
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