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Plan sytuacyjny

PZT

Katowickie Centrum Onkologii w Katowicach
ul.Raciborska 26, 40-074 Katowice

Przebudowa fragmentu budynku Mammografii - Adaptacja
pomieszczeń pod Zespół pracowni Mammografii
Katowickiego Centrum Onkologii , ul. Raciborska 27,  40-
074 Katowice, na działkach nr 2 obręb 0001 Śródmieście-
Załęże, jedn. ewid. m.Katowice

mgr inż. arch Zbigniew Gliwa
upr. bud. 2/98 B-B
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1. Plan zagospodarowania terenu rozpatrywać łącznie z opisem  technicznym i pozostałymi rysunkami.
2. Kable układać zgodnie z norm

ą N SEP-E-004 na głębokość 0.7m
 . Kable układać w wykopie na warstwie

piasku o grubości co najm
niej 10cm

, zasypać warstwą piasku grubości co najm
niej 10cm

 i warstwą gruntu
rodzim

ego o gr. 20cm
. Następnie ułożyć folię z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

Krawędzie folii powinny wystawać co najm
niej 5cm poza zewnętrzną krawędź skrajnych kabli równom

iernie
z obu stron trasy. Folię um

ieścić na wysokości od 25cm do 35cm ponad kablami.
3. Kable wyposażyć w oznaczniki na początku i na końcu linii, przy wejściu do kanałów i przepustów,
na załam

aniach trasy. Na oznacznikach um
ieścić trwałe i czytelne opisy zawierające następujące informacje:

sym
bol linii, typ kabla, napięcie linii, relacja linii, znak użytkownika i właściciela kabla, rok ułożenia kabla.

4. W
skazane odcinki linii ułożyć w rurach osłonowych, które uszczelnić dwustronnie pianką poliuretanową

i zabezpieczyć, np. taśmą Denso.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PW inż. Mariusz Strojny
upr. bud. SLK/0956/PW

OE/05

mgr inż. Andrzej Nessmann
upr. bud. 732/01

mgr inż. Zbigniew Stawecki

Przebudowa budynku Szpitala
im. Stanisława Leszczyńskiego
w Katowicach przy ul. Raciborskiej
27 dla potrzeb apteki szpitalnej
na działce nr 6

Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego
40-074 Katowice, ul. Raciborska 26

Budynek Mammografi
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